
 

 
PREGLED  TRENUTNO  VAŽEĆE  TEHNIČKE  REGULATIVE  NA  OSNOVU  IZVEŠTAJA   

          I S S   za  2010  godinu  

MASIVNE KONSTRUKCIJE 

PRAVILNICI  

Pravilnik o tehni čkim normativima za zidane zidove 
(SI. list SFRJ 87/9) 

STANDARDI  

ELEMENTI ZA ZIDANJE  

SRPS B.D1.011/1987 
Pune opeke od gline. Tehnički uslovi, zamenjen sa 

SRPS B.D1.011/2002 
 

SRPS B.D1.012/1988 
Radijalne opeke od gline. Tehnički uslovi 

SRPS B.D1.013/1987 
Fasadne pune opeke od gline. Tehnički uslovi 
 

SRPS B.D1.014/1987 
Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline. Tehnički uslovi, zamenjen sa 

SRPS B.D1.011/2002 
 
SRPSB.D1.015/1987 

Šuplje opeke i blokovi od gline. Tehnički uslovi, zamenjen sa 

SRPS B.D1.015/2002 
 

SRPS B.D1.016/1987 
Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom. Tehnički uslovi 

SRPS B.D1.017/1987 
Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom masom. Tehnički uslovi 

 
SRPS B.D1.022/1987 

Šuplje ploče i porolit-ploče od gline. Tehnički uslovi, zamenjen sa 

SRPS B.D1.022/2002 
 

SRPS B.D8.011/1987 
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline, zamenjen sa 

SRPS B.D8.011/2002 
 



Blokovi od pepela termoeleklrana 
SRPS U.N1.100/1989 

Gradevinski prefabrikovani elementi. Šuplji betonski blokovi za zidanje. 
Tehnički uslovi i metode ispitivanja 

SRPS U.N 1.308/1991 
Ćelijasti beton. Zidni blokovi od gasbetona i penobetona 

SRPS U.N 1.309/1989 
Ćelijasti beton. Termoizolacioni blokovi od autoklaviranog gasbetona 

SRPS U.N3.300/1984 
Krečnosilikatna opeka. Puna opeka, šuplja opeka i šuplji blokovi. Tehnički uslovi 

SRPS U.N9.020/1959 
Opeke od granulisane zgure visokih peći 

CREPOVI  I  MEDUSPRATNE KONSTRUKCIJE  

SRPS B.D 1.009/1989 
Vučeni crepovi od gline. Tehnički uslovi - POVUČEN 

SRPS B.D1.010/1989 
Presovani crepovi od gline. Tehnički uslovi- POVUČEN 
 

SRPS B.D1.030/1987 
Šuplji blokovi od gline za meduspratne konstrukcije. Tehnički uslovi, zamenjen sa 

SRPS B.D1.030/2002 
 

SRPS B.D8.010/1988 
Crepovi od gline. Metode ispitivanja 

SRPS U.N1.210/1984 
Betonski prefabrikati. Betonski crep. Tehnički uslovi 

SRPSU.N1.210/1/1988 
Betonski prefabrikati. Betonski crep. Tehnički uslovi. Izmene i dopune 

MALTERI 

SRPS B.C8.050/1981 
Odreñivanje sadržaja vazduha u cementnom malteru 

SRPS U.M2.010/1992 
Malter za zidanje 

SRPSU.M2.012/1992 
Malter za malterisanje 

SRPS U.M8.002/1968 
Malter za zidanje i malterisanje. Metode ispitivanja 

KOMPONENTE MALTERA  

SRPS B.BO.001/1984 
Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata 

SRPS B.B2.009/1986 
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton. Tehnički uslovi 

SRPSB.B2.010/1986 
Separisani agregat (granulat) za beton. Tehnički uslovi 

SRPS B.B3.100/1983 



 
SRPS B.B8.029/1982 

Kameni agregat. Odreñivanje granulometrijskog sastava mctodom suvog sejanja, yamenjen 
sa SRPS ISO 6782/1999 
 

SRPS B.B8.030/1986 
Kameni agregat. Odreñivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju, yamenjen 
sa SRPS ISO 7033/1999 
 

SRPS B.B8.031/1982 
Kameni agregat. Odreñivanje zapreminske mase i upijanja vode 

SRPSB.B8.034/1986 
Kameni agregat. Odreñivanje lakih čestica 

SRPSB.B8.035/1984 
Kameni agregat. Odreñivanje vlažnosti 

SRPS B.B8.036/1982 
Kameni agregat. Odreñivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja 

SRPS B.B8.038/1982 
Prirodni i drobljeni kameni agregat. Odreñivanje sadržaja grudvi gline 

SRPS B.B8.039/1982 
Kameni agregat. Približno odreñivanje zagañenosti organskim materijama. 
Kolorimetrijska metoda 

SRPS B.B8.040/1982 
Kameni agregat za beton i malter. Ispitivanje agregata zagañenog organskim materijama 

SRPS B.B8.042/1984 
Kameni agregat. Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere 

SRPS B.B8.044/1982 
Prirodni i drobljeni kameni agregati. Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom 
 

SRPS B.C1.001/1976 
Ispitivanje cementa. Standardni pesak, zamenjen sa 
SRPS EN 196-1/1995 

 
SRPS B.C 1.009/1982 

Cement. Beli portland cement. Deftnicija, klasifikacija, tchnički uslovi 
i ispitivanje beline cementa 
 

SRPS B.C1.011/1982 
Cement. Portland-cement, portland-cementi sa dodacima, metalurški cement, 
pucolanski cementi. Deflnicije, klasifikacija i tehnički uslovi, zamenjen sa  
SRPS ENV 197-1/1997 
 

SRPS B.C1.012/1979 
Cement. Način isporuke, pakovanja, smeštaja i uzimanja uzoraka, zamenjen sa 
SRPS EN 196-7/1995 
 

SRPS B.C 1.013/1980 
Cementi niske toplote hidralacije. Definicija, klasitikacija, lehiiicki uslovi i primena 

SRPS B.C 1.014/1982 



SRPSB.C1.018/1959 
Pucolani. Kvalitet i ispitivanje, zamenjen sa 
SRPS EN 196-5/1995 
 

SRPS B.C 1.020/1981 
Gradevinski kreč. Vrste, namena i uslovi kvaliteta 

SRPS B.C 1.021/1979 
Gradevinski kreč. Način pakovanja, isporuke, smeštaj i uzimanje uzoraka 

SRPS B.C 1.030/1966 
Grañevinski gips 

 
SRPS B.C8.020/1975. 

Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata proizvedcnih na bazi portland klinkera, 
zamenjen sa SRPS EN 196-2/1995 
 

SRPS B.C8.021/1980 
Aluminatni cement. Metode hemijskog ispitivanja 
 

SRPS B.C8.022/1976 
Cement. Ispitivanje čvrstoće cementa, zamenjen sa 
SRPS ISO 196-1/1995 
 

SRPS B.C8.023/1982 
Cementi. Metode ispitivanja fizičkih osobina cementa, zamenjen sa 
SRPS ISO 196-3/1995 i SRPS ISO 196-6/1995 
 

SRPS B.C8.024/1963 
Odreñivanje specifiine površine portland-cementa, zamenjen sa 
SRPS ISO 196-6/1995 
 

SRPS B.C8.025/1979 
Cement. Autoklavno širenje cementa 
 

SRPS B.C8.026/1966 
Odreñivanje specifične površine cementa, pucolana, zgure i slično, zamenjen sa 
SRPS ISO 196-5/1995 
 

SRPS B.C8.027/1975 
Cementi. Odreñivanje toplote hidratacije cementa metodom termos-boce 

SRPS B.C8.028/1975 
Cementi. Odreñivanje toplote hidratacije portland-cementa i cementa sa dodacima 
metodom rastvaranja 

SRPS B.C8.029/1979 
Cement. Skupljanje cementnog maltera listed sušenja 

SRPS J3.C8.030/1966 
Grañevinski gips. Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizikalno-mehaniških svojstava 

SRPSB.C8.032/1967 
Grañevinski gips. Uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja 

SRPS B.C8.040/1979 



Agregati za lake betone i maltere. Termički obradeni prirodni materijali.Ekspandirana glina. 
Tehnički uslovi 

SRPS U.M4.024/1980 
Agregati za lake betone i maltere. Termički obradeni prirodni materijali. 
Ekspandirana glina. Metode ispitivanja 

OSTALO 

SRPS L.J9.010/1989 
Laboratoriska sita. Tkana mreža od žice, izbušena ploča i električnim putem 
formirani Iistovi. Nazivne mere otvora,  zamenjen sa 
SRPS ISO 565/1994 
 

SRPS U.M8.300/1985 
Merenje kapilarnog upijanja vode i utvrdivanje koeficijenta kapilarnog 
upijanja vode grañevinskih materijala 

 
NAPOMENA 
 
Proveriti spisak standarda u vezi sa Direktivom 89/ 106. 


