
PREGLED  TRENUTNO  VAŽEĆE  TEHNIČKE  REGULATIVE  NA  OSNOVU  IZVEŠTAJA   

          I S S   za  2010  godinu  
 
ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

PRAVILNICI 

     1. Pravilnik o tehni čkim normativima za nose će čelične konstrukcije. 
(Službeni list SFRJ 61/86) 

2. Tehnički propisi za jednostavne konstrukcije zgrada kod n osećih čeličnih konstrukcija. 
(Službeni list SFRJ 6/65) 

3. Tehnički propisi za lake čelične gradevine kod nosedih čeličnih konstrukcija. 
(Službeni list SFRJ 6/65) 

4. Tehnički propisi o kvalitetu zavarenih spojeva za nosede čelične konstrukcije. 
(Službeni list SFRJ 41/64) 

5. Tehnički propisi za tolerancije mera i oblika kod nosecih  čeličnih konstrukcija. 
(Službeni list SFRJ 41/64) 

6. Pravilnik o tehni čkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije. 
(Službeni list SFRJ 32/70) 
U velikoj meri je u suprotnosti sa SRPS ISO 12944-1 do SRPS ISO 12944-8 Zaštita od korozije 
čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja (izašli 2002 godine). U praksi trba primenjivati ove 
standarde, a ne Pravilnik.  

      7. Pravilnik o Tehni čkim merama i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija. 
(Službeni list SFRJ 29/70) 

8. Tehnički propisi za pregled i ispitivanje nosecih čeličnih konstrukcija. 
(Službeni list SFRJ 6/65) 

9. Tehnidki propisi za održavanje čeličnih konstrukcija za vreme eksploatacije kod nosecih  
čeličnih konstrukcija. 
(Službeni list SFRJ 6/65) 

STANDARDI 

Osnovni proizvodi crne metalurgije 
SRPS C.B0.002/1986. 

Sistem označavanja vrste čelika i čeličnog lima. Zamenjen sa  
SRPS CR 10260:2003, SRPS EN 10027-1:2003, SRPS EN 10027-2:2003  
 

SRPS C.B0.003/1957. 
Označavanje čelika bojom u skladištima 

   SRPS C.B0.004/1986. 
Obeležavanje osnovnih proizvoda od čelika 
 

SRPS C.B0.500/1989. 
Opšti konstrukcioni čelici. Tehnički uslovi. Zamenjen sa 
SRPS EN 10025:2003 
 

SRPS C.B0.501/1977. 
Valjana čelična  ž ica za opštu upotrebu i posebnu namenu. Tehnički uslovi za izradu i isporuku 
 

SRPS C.B0.502/1979. 



Finozrni konstrukcioni čelici. Tehnički uslovi za izradu i isporuku. Zamenjen sa 
SRPS EN 10113-1:2004, SRPS EN 10113-2:2004, SRPS EN 10113-3:2004,  
SRPS EN 10028-3:2004 
 

SRPS C.B0.506/1974 
Nelegirani čelici za izradu vijaka, navrtki i zakovica. Tehnički uslovi za izradu i isporuku 

SRPS C.B0.508/1977. 
Čelici otporni prema starenju. Tehnički uslovi za izradu i isporuku 
 

SRPS C.B0.600/1989. 
Nerdajudi čelici. Tehnički uslovi za limove, vrućevaljane trake, valjanu žicu, šlpke, otkovke 
i poluproizvode. Zamenjen sa  
SRPS EN 10088-1:2003 
 

    SRPS C.B2.020/1958. 
Ugljenični konstrukcioni čelici - obični - sa garantovanim hemijskim sastavom. 
Tehnidki uslovi za izradu i isporuku                                                                                                                                                 

SRPS C.B2.021/1984. 
Vnićevaljani čelik. Okrugli čelik za opštu namenu. Objik  i mere                                                                                             

SRPS C.B3.024/1984. 
Vrućevaljani čelik. Kvadratni čelik za opštu namenu. Oblik i mere                                                                                       

SRPS C.B3.025/1984. 
Vrućevaljani čelik. Pljosnati čelik za opštu namenu. Oblik i mere                                                                                         

SRPS C.B3.026/1984. 
Vrućevaljani čelik. Šestougaoni čelik za opštu namenu. Oblik i mere                                                                                    

SRPS C.B3.030/1986. 
Vrućevaljani čelici.Siroko pljosnati čelici za opštu namenu. Oblik i mere   
                                                                     

SRPS C.B3.101/1987. 
Vrućevaljani čelici. Čeličnij ednakokraki ugaonici sa zaobljenim ivicama. Oblik i mere. Zamenjen sa 
SRPS EN 10056-1:2004, SRPS EN 10056-2:2004        
                       

SRPS C.B3.111/1989. 
Vrućevaljani čelici. Čelični raznokraki ugaonici. Oblik i mere.   Zamenjen sa 
SRPS EN 10056-1:2004, SRPS EN 10056-2:2004             
                  

SRPS C.B3.131/1962. 
Čelični I-nosadi. Vrućevaljani. Oblik i mere. Zamenjen sa 
SRPS EN 10034:2003, SRPS EN 10024:2003           
                                                                                                                 

SRPS C.B3.141/1962. 
Čelični U-nosadi. Vruće valjani. Oblik i mere                                                                                                                                  

SRPS C.B3.521/1967. 
Hladnovaljane trake od niskougljenidnog čelika. Tehnički uslovi za izradu i isponiku                                                      

SRPS C.B3.522/1967. 
Hladnovaljane čelične trake za termičku obradu i specijalnu primenu  
                                                                                 

SRPS C.B3.530/1967. 
Hladnovaljane čelične trake. Mere i tolerancije. Zamenjen sa 



SRPS EN 10140:2003             
                                                                                                                

SRPS C.B3.551/1972. 
Čelične trake vrude valjane. Oblik i mere. Zamenjen sa 
SRPS EN 10048:2004, SRPS EN 10051:2004   
                                                                                                                                   

SRPS C.B4.014/1977. 
Kotlovski Iimovi od nelegiranih i niskolegirauih čelika. Tehnički uslovi za izradu i isporuku . Zamenjen sa 
SRPS EN 10028-1:2004, SRPS EN10028-2:2004, SRPS EN 10028-3:2004, SRPS EN 10113-1:2004, 
SRPS EN 10113-2:2004 
 

SRPS C.B4.016/1978. 
Hladno valjani Iimovi od niskougljeničnih čelika. Tehnički uslovi za izradu i isporuku. Zamenjen sa 
SRPS EN 10130:2004     
                                                 

SRPS C.B4.025/1984. 
Kontinuirano toplopocinkovani Iimovi od niskougljeničnih čelika. Tehnički uslovi      
                                                       

SRPS CB4.110/1972. 
Čeliini Iimovi debeli. Oblik i mere. Zamenjen sa 
SRPS EN 10029:2004, SRPS EN 10051:2004          
                                                                                                                                 

SRPS C.B4.111/1956. 
Čelični Iimovi srednji. Dimenzije i tolerancije. Zamenjen sa 
SRPS EN 10029:2004, SRPS EN 10051:2004               
                                                                                                          

SRPS C.B4.112/1962. 
ČeUdni Iimovi, tanki,sa širim tolerancijama debljine. Oblik i mere. Zamenjen sa 
SRPS EN 10029:2004, SRPS EN 10051:2004             
                                                                      

SRPS C.B4.113/1978. 
Hladno valjani Iimovi od niskougljenidnih čelika. Oblik, mere i dozvoljena odstupanja. Zamenjen sa 
SRPS EN 10131:2004                                             
      

SRPS C.B4.114/1974. 
Toplovaljani rebrasti lim. Oblik i mere                  
                                                                                                                          

SRPS C.B5.010/1990. 
Komponente cevnih sistema. Definicija nazivnog prednika. Zamenjen sa 
SRPS ISO 6708:1998              
                                                                                         

SRPS C.B5.011/1990. 
Komponente cevnih sistema. Definicija nazivnog pritiska                                                                                                      

SRPS C.B5.020/1964. 
Čelične cevi bez šava za cevne vodove, sudove i aparate, bez propisanih mehaničkih osobina. 
Tehnički uslovi za izradu i isporuku                                                                                                                                               

SRPS C.B5.021/1964. 
Čelicne cevi bez šava sa propisanim osobinama, za cevne vodove, sudove i aparate. 



Tehnički uslovi za izradu i isporuku 
SRPS C.B5.022/1965. 

Čelicne cevi bez šava, sa garantovanim mehaničkim osobinama na povišenim temperaturama. 
Tehnički uslovi za izradu i isporuku 

SRPS C.B5.023/1973. 
Čelicne cevi bez šava za gasovode i vodovode. Opšta uputstva 

SRPS C.B5.025/1973. 
Čelicne cevi sa šavom od nelegiranih i niskolegiranih čelika, za cevne vodove, sudove i aparate. 
Cevi za opštu  primenu. Tehnički uslovi za izradu i isporuku 

SRPS C.B5.026/1973. 
Čelicne ccvi sa šavom od nelegiranih i niskolegiranih čelika, za cevne vodove, sudove i aparate. 
Cevi propisanog kvaliteta. Tehnički uslovi za izradu i isporuku 

SRPS C.B 5.027/1973. 
Čelicne cevi sa šavom za gasovode i vodovode. Opšta uputstva 

SRPS C.B5.122/1968. 
Cevi od Č. 1212, bez šava. Izbor dimenzija za nazivne pritiske 1 do 100 at 

SRPS C.B5.123/1968. 
Cevi od Č.1213, bez šava. Izbor dimenzija za nazivne pritiske 1 do 100 at 

SRPS C.B5.124/1968. 
Cevi od Č.1402, bez šava. Izbor dimenzija za nazivne pritiske 1 do 100 at 

SRPS C.B5.125/1968. 
Cevi od Č.3100, bez šava. Izbor dimenzija za nazivne pritiske 1 do 100 at 

SRPS C.B5.213/1982. 
Čelicne cevi sa šavom hladno oblikovane, okruglog, kvadratnog i pravougaonog preseka, 
za konstrukcije. Oblik i mere 
 

SRPS C.B5.221/1973. 
Čelicne cevi bez šava. Oblik i mere. Zamenjen sa 
SRPS EN 10220:2005 
 

SRPS C.B5.240/1973. 
Čelicne cevi sa šavom. Oblik i mere. Zamenjen sa 
SRPS EN 10220:2005 
 

SRPS C.B6.010/1980. 
Vučena čelična  žica od niskougljeničnog čelika, obična 

SRPS C.B6.011/1980. 
Vučena čelicna žica od niskougljeničnog čelika, za posebne namene 

SRPS C.B6.012/1956. 
Vučena čelicna žica za termičku obradu i specijalnu primenu. Okvirni tehnički propisi za 
izradu i isporuku 

SRPS C.B6.020/1992. 
Vučena žica od nelegiranog čelika za užad za posebne namene. Tehnički uslovi 

SRPS C.B6.021/1990. 
Vučena žica od nelegiranog čelika za užad za opštu namenu. Uslovi prihvatanja 

SRPS C.B 6.051/1980. 
Čelicna žica za užad 

SRPS C.B6.110/1982. 



Čelična žica, Vučena. Oblik i mere 
SRPS C.B6.111/1982. 

Čelicna žiica, Vučena ili brušena u tolerancijskom polju ISO h 11. Oblik i mere 
SRPS C.B9.020/1989. 

Čelici za cementaciju. Tehnički uslovi 
 

SRPS C.B9.021/1989. 
Čelici za pobolšanje. Tehnički uslovi. Zamenjen sa 
SRPS EN 10083-1:2004, SRPS EN 10083-2:2004 
 

SRPS C.B9.022/1986. 
Čelici za površinsko kaljenje. Tehniiki uslovi 

Izvedeni proizvodi i proizvodi sa specijalnom namen om crne metalurgije  

SRPS C.H1.010/1981. 
Čelicna užad. Termini i defmicije 

SRPS C.H 1.020/1982. 
Čelicna užad. Nazivi i defmicije 

SRPS C.H 1.021/1982. 
Čelična užad za opštu namenu. Pregled standardizovanih konstrukcija 

SRPS C.H 1.021/1990. 
Četična užad za opštu namenu. Pregled standardizovanih konstrukcija. Izmene 

SRPS C.H1.022/1991. 
Četična užad za opštu namenu. Proračun i koeficijenti 

SRPS C.H 1.023/1988. 
£ Četična užad za opštu namenu. Tehnički uslovi 

SRPS C.H 1.060/1989. 
Četična užad za opštu namenu.. Zavojno uže 1x7 

SRPS C.H 1.061/1989. 
Četična užad za opštu namenu.. Zavojno uže 1x19 

SRPS C.H 1.062/1989. 
Četična užad za opštu namenu.. Zavojno uže 1x37 

SRPS C.H 1.200/1981. 
Čelična užad. Upletanje krajeva čelične užadi 

SRPS C.H 1.300/1975. 
Stezači za čelicnu  užad za lakše uslove rada 

SRPS C.H 1.301/1975. 
Stezači za čeličnu užad za teže uslove rada 

SRPS C.H 1.303/1975. 
Konične čaure za čeličnu užad. Oblik i mere 

SRPS C.H 1.304/1975. 
Zalivanje krajeva čelične užadi rastopljenim metalom 

SRPS C.H 1.305/1987. 
Pljosnate konične čaure za čeličnu užad. Oblik i mere 

SRPS C.K1.020/1967. 
Zeleznički gomji stroj. Šine mase preko 20 kg/m. Tehnički uslovi za izradu i isponiku 

SRPS C.K1.021/1963. 
Zeleznički gomji stroj. Šine težine iznad 20 kp/m. Oblik, mere i statičke veličine 

SRPS C.K1.031/1959. 
Zeleznički gomji stroj. Šine težine do 20 kp/m. Oblik, mere i statičke veličine 



SRPS C.K6.026/1982. 
Istegnuti metal. Oblik i mere 

Zavarivanje  
SRPS C.H3.010/1982. 

Zavanvanje. Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavanvanje čelika. Tehnički uslovi 
SRPS C.H3.011/1982. 

Zavanvanje. Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavanvanje niskougljeničnih 
nelegiranih i niskolegiranih čelika. Označavanje 

SRPS C.H3.017/1982. 
Zavanvanje. Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nerñajućih i sličnih 
visokolegiranih čelika. Označavanje 

SRPS C.H3.018/1983. 
Zavarivanje. Odredivanje difundovanog vodonika u šavu izvedenom nelegiranim 
in niskolegiranim obloženim elektrodama 

SRPS C.H3.019/1985. 
Dodatni materijal za zavarivanje. Obložene elektrode za ručno elektrolučno navarivanje 

čelika. Označavanje i identifikacija 
SRPS C.H3.022/1989. 
Zavarivanje. Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje. 

Izvoñenje navara u cilju odreñivanja hemijskog sastava navara 
SRPS C.H3.030/1986. 

Dodatni i pomoćni materijal za zavarivanje. Volframove elektrode za električno zavarivanje 
u zaštiti inertnih gasova i za zavarivanje i rezanje plazmom. Tehnički uslovi 

SRPS C.H3.051/1991. 
Dodatni materijal za zavarivanje. Šipke za zavarivanje gasnim plamenom 
i TIG postupkom niskougljeničnih nelegiranih i niskolegiranih čelika. Identifikacione oznake 

SRPS C.H3.052/1974. 
Tehnika zavarivanja metala. Žice za zavarivanje pod zaštitom praška. Zavarivanje 
sa vise zavara niskougljeničnih i niskolegiranih čelika 
 

SRPS C.H3.081/1986. 
Dodatni pomoćni materijal za zavarivanje. Zaštitni gasovi. Tehnički uslovi. Zamenjen sa 
SRPS EN 439:2001 
 

SRPS C.T3.001/1971. 
Tehnika varenja metala. Definicije pojmova i nazivi 

SRPS C.T3.003/1984. 
Zavarivanje i srodni postupci. Postupci zavarivanja i lemljenja. Termini i definicije 

SRPS C.T3.005/1977. 
Tehnika lemljenja metala. Tvrdo i meko lemljenje. Definicije i Označavanje 

SRPS C.T3.008/1993. 
Zavarivanje. Položaji zavarivanja. Definicije uglova nagiba i zaokretanja 

SRPS C.T3.010/1984. 
Zavarivanje i srodni postupci. Klase kvaliteta zavarenih spojeva izvedenih topljenjem čelika 
 

SRPS C.T3.011/1986. 
Zavarivanje i srodni postupci. Uprošćeno prikazivanje šavova na crtežima. Zamenjen sa 
SRPS ISO 2553:1998 
 



SRPS C.T3.012/1991. 
Zavarivanje i lemljenje metala. Lista postupaka i označavanje postupaka zavarivanja 
Na crtezima 

SRPS C.T3.013/1986. 
Zavarivanje. Dozvoljena odstupanja netolerisanih mera zavarenih konstrukcija. Dužine i uglovi. 

SRPS C.T3.014/1986. 
Zavarivanje. Dozvoljena odstupanja netolerisanih mera zavarenih konstrukcija. Obliki položaj.. 

SRPS C.T3.015/1983. 
Zavarivanje i srodni postupci. Zavarivanje u zaštiti gasa. Postupci 

SRPS C.T3.020/1982. 
Zavarivanje. Klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala 

SRPS C.T3.022/1984. 
Zavarivanje i srodni postupci. Greške površina reza pri rezanju gasnim plamenom 
i plazmom. Klasifikacija, vrste i definicije 

SRPS C.T3.023/1986. 
Zavarivanje i srodni postupci. Termičko rezanje. Klasifikacija stanja površina 
dobijenih rezanjem gasnim plamenom 

SRPS C.T3.025/1986. 
Zavarivanje i srodni postupci. Delovi dobijeni rezanjem gasnim plamenom. Opšte tolerancije 
 

SRPS C.T3.030/1960. 
Tehnika varenja metala. Oblici i dimenzije žlebova za zavarivanje čelika topljenjem. Zamenjen sa 
SRPS ISO 9692:1995 
 

SRPS C.T3.035/1987. 
Zavareni spojevi. Postupci kontrole kvaliteta 
 

SRPS C.T3.040/1966. 
Tehnika varenja metala. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. Radiografsko 
ispitivanje čeličnih sučeonih spojeva. Opšte odredbe. Zamenjen sa 
SRPS ISO 5579:1997 
 

SRPS C.T3.041/1966 
Tehnika varenja metala. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. Radiografsko ispitivanje 
sučeonih spojeva čelicnih limova debljine ispod 50 mm. Zamenjen sa 
SRPS ISO 1106-1:1995 
 

SRPS C.T3.042/1966. 
Tehnika varenja metala. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. Radiografsko ispitivanje 
sučeonih spojeva čeličnih cevi debljine zida ispod 50 mm. Zamenjen sa 
SRPS ISO 1106-3:1995 
 

SRPS C.T3.048/1966. 
Tehnika varenja metala. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. Indikatori kvaliteta 
snimka pri radiografskom ispitivanju zavarenih spojeva. Zamenjen sa 
SRPS ISO 2504:1995 
 

SRPS C.T3.051/1961. 
Tehnika varenja metala. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. Ispitivanje razaranjem 



čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ill plinski 
SRPS C.T3.052/1974. 

Tehnika zavarivanja metala. Postupak zavarivanja pod zaštitom praška. Priprema uzoraka 
za ispitivanje mehaničkih osobina čistog vara 

SRPS O.T3.051/1984. 
Zavarivanje. Sučeoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem čelika. Ispitivanja poprečnim 
bočnim savijanjem 

SRPS C.T3.055/1984. 
Zavarivanje. Sučeoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem čelika. Ispitivanje savijanjem sa lica 
I korena šava 

SRPS C.T3.056/1991. 
Zavarivanje. Sučeoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem čelika. Ispitivanje poprečnim 
Zatezanjem 
 

SRPS C.T3.061/1991. 
Zavarivanje. Ispitivanje stručne osposobljenosti zavarivača za zavarivanje čelika topljenjem. 
Zamenjen sa 
SRPS EN 287-1:1995 
 

SRPS C.T3.071/1972. 
Obezbedenje kvaliteta zavarivačkih radova. Opšta načela. UKINUT 
 

SRPS C.T3.072/1972. 
Obezbedenje kvaliteta zavarivačkih radova. Svedočanstvo o sposobhosti. UKINUT 

 
SRPS C.T3.073/1972. 

Obezbedenje kvaliteta zavarivačkih radova. Obrazac svedočcanstva o sposobnosti. UKINUT 
 

SRPS C.T3.075/1988. 
Zavarivanje. Kvalifikacija tehnologije zavarivanja. Zamenjen sa 
SRPS EN 288-1:1995 
 

SRPS C.T3.081/1972. 
Zavarene konstrukcije sa pretežno mirim opterećenjem. Svedočanstvo o sposobnosti 
za zavarivanje čelicnih konstrukcija. UKINUT 
 

SRPS C.T3.082/1972. 
Zavarene konstrukcije sa pretežno mirim opterećenjem. Svedočanstvo o sposobnosti 
za zavarivanje jednostavnih čeličnih konstrukcija. UKINUT 
 

SRPS C.T3.095/1989. 
Zavarivanje i srodni postupci. Zavarivanje betonskog čelika. Tehnički uslovi i ispitivanja 

SRPS C.T3.102/1991. 
Zavarivanje. Tehnički uslovi za zavarivanje finozrnih konstrukcionih čelika. 

Zavrtnjevi i zakivci  

SRPS M.B0.014/1977. 
Metrički navoj s troughstim ISO - profilom. Presek, jezgra, ispitni presek i ugao zavojnice 
za navoje sa  krupnim i sitnim korakom 



 
SRPS M.B 1.021/1974. 

Vijci i navrtke za opštu primenu. Tehnički uslovi za izradu i isporuku. Zamenjen sa 
SRPS ISO 898-1:2003, SRPS ISO 898-2:2003 
 

SRPS M.B 1.023/1983. 
Vijci sa utvrdenim osobinama. Tehnički uslovi. Zamenjen sa 
SRPS ISO 898-1:2003 
 

SRPS M.B 1.025/1983. 
Vijci za lim. Tehnički uslovi. Zamenjen sa 
SRPS ISO 2702:2003 
 

SRPS M.B 1.028/1974. 
Navrtke sa propisanim osobinama. Tehnički uslovi za izradu i isporuku. Zamenjen sa 
SRPS ISO 898-2:2003, SRPS ISO 898-6:2003 
 

SRPS M.B 1.029/1978. 
Vijci i navrtke. Tolerancije mera, oblika i položaja 

SRPS M.B 1.030/1982. 
Vijci, navrtke i sliCni elementi za spajanje. Statistička  kontrola  kvaliteta 

SRPS M.B 1.031/1973. 
Elastične veze vijcima. Definicija. Pregled. Osnovne mere 
 

SRPS M.B 1.050/1976. 
Vijci sa šestostranom glavom klase izrade C. Zamenjen sa 
SRPS ISO 4016:1998 
 

SRPS M.B 1.051/1976. 
 Vijci sa šestostranom glavom klase izrade B. Zamenjen sa 
SRPS ISO 4015:1998, SRPS ISO 4014:1998 
 

SRPS MB1.052/1976. 
Vijci sa šestostranom glavom klase izrade A. Zamenjen sa 
SRPS ISO 4014:1998 
 

SRPS M.B 1.056/1966. 
Vijci sa šestostranom glavom srednje klase izrade, snabdeveni elastičnom podloškom 

SRPS M.B 1.061/1976. 
Vijci za tačno naleganje sa šestostranom glavom, klase izrade A, sa dužim navojnim delom 

SRPS M.B 1.062/1976. 
Vijci za tačno naleganje sa šestostranom glavom, klase izrade A, sa kraćim navojnim delom 

SRPS MB1.066/1982. 
Vijci sa šestostranom širokom glavom za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija, klase izrade B  

SRPS M.B 1.067/1983. 
Vijci sa šestostranom širokom glavom za tačno naleganje za spojeve nosećiih 
čeličnih konstrukcija, klase izrade B 

SRPS M.B 1.068/1974. 
Vijci sa šestostranom glavom, za čelične konstrukcije 



SRPS M.B 1.354/1969. 
Samorezni vijci sa šestostranom glavom 
 

SRPS M.B 1.455/1970. 
Vijci za lim sa šestostranom glavom. Zamenjen sa 
SRPS ISO 1479:2003 
 

SRPS M.B 1.600/1965. 
Šestostrane navrtke za opštu primenu. Zamenjen sa 
SRPS ISO 4034/1:2005 
 

SRPS M.B 1.601/1965. 
Šestostrane navrtke srednje klase izrade. Zamenjen sa 
SRPS ISO 4034:2001, SRPS ISO 4032:2001 
 

SRPS M.B 1.629/1982. 
Šestostrane široke navrtke za spojeve nosedih čeličnih konstrukcija, klase izrade B. Zamenjen sa 
SRPS ISO 4775:1999 
 

SRPS M.B2.011/1978. 
Podloške za vijke sa šestostranom glavom i šestostranom navrtkom. Klasa izrade A 

SRPS M.B2.012/1978. 
Podloške za vijke sa šestostranom glavom i šestostranom navrtkom. Klasa izrade  C 

SRPS M.B2.015/1974. 
Podloške za vijke za čelične konstrukcije 
 

SRPSM.B2.030/1982. 
Podloške za visoko prednapregnute spojeve u čeličnim konstrukcijama. Zamenjen sa 
SRPS ISO 7416:1999 
 

SRPS M.B2.031/1952. 
Kose podložne plodice za nosade "I" oblika 

SRPS M.B2.032/1952. 
Kose podložne plodice za nosade "U" oblika 

SRPS M.B2.063/1982. 
Kose podloške za I nosače nosećih čeličnih konstrukcija, klase izrade C 

SRPS M.B2.064/1982. 
Kose podloške za U-nosače nosećih čeličnih konstrukcija, klase izrade C 

SRPS M.B2.100/1978. 
Elastične podloške. Tehnički uslovi za izradu i isporuku 

SRPS M.B2.112/1966. 
Prstenaste elastidne podloške za vijke SRPS M.B 1.056 

SRPS M.B3.001/1952. 
Zakovice. Defmicije pojmova i oznake 

SRPS M.B3.003/1984. 
Zakovice. Tehnički uslovi 

SRPS M.B3.021/1984. 
Zakovice sa polukruglom glavom. Nazivni prečnik 10 do 36 mm 

SRPS M.B3.022/1984. 



Zakovice sa upuštenom glavom. Nazivni prednik 10 do 36 mm 
SRPS C.H4.072/1991. 

Zateznice i zatezna navrtka. Oblik, mere i opterećenje 

Projektovanje čelicnih konstrukcija  

SRPS U.E7.010/1988. 
Nosede čelične konstrukcije od Opštih konstnikcionih čelika. Izbor osnovnog matenjala 

SRPS U.E7.081/1986. 
Provera stabilnosti nosedih čeličnih konstrukcija. Centrično pritisnuti štapovi konstantnog 
jednodelnog preseka 

SRPS U.E7.086/1986. 
Provera stabilnosti nosedih čeličnih konstrukcija. Odredivanje dužine izvijanja štapova 
 

SRPS U.E7.091/1986. 
Provera stabilnosti nosedih čeličnih konstrukcija. Centrično pritisnuti štapovi konstantnog 
visedelnog preseka. UKINUT 
 

SRPS U.E7.096/1986. 
Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija. Štapovi izloženi pritisku i savijanju 

SRPS U.E7.101/1991. 
Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija. Bočno izvijanje nosača 

SRPS U.E7.106/1980. 
Stabilnost nosećih čeličnih konstrukcija. Pritisnuti štapovi sa elastičnim poprečnim osloncima 

SRPS U.E7.111/1986. 
Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija. Stabilnost okvirnih nosača 

SRPS U.E7.116/1980. 
Stabilnost nosećih čeličnih konstrukcija. Stabilnost lučnih nosada 

 SRPS U.E7.121/1986. 
Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija. Proračun izbočavanja limova 

SRPS U.E7.131/1980. 
Lezista i zglobovi nosećih čeličnih konstrukcija 

SRPS U.E7.140/1985. 
Spojevi sa vijcima visoke klase čvrstode kod nosećih čeličnih konstrukcija. Tehnički uslovi 

SRPS U.E7.145/1987. 
Noseće čelične konstnikcije spojene zakovicama i vijcima. Tehnički uslovi 

SRPS U.E7.145/I/1991. 
Noseće čelične konstnikcije spojene zakovicama i vijcima. Tehnički uslovi. Izmene i dopune 

SRPS U.E7.150/1987. 
Zavarene noseće konstnikcije. Tehnički uslovi 

SRPS P.B9.011/1955. 
Pokretno ležište za gredične mostove 

SRPS P.B9.012/1955. 
Nepokretno ležište za gredične mostove 

SRPS ISO 5261/1992. 
Tehnički crtezi za metalne konstnikcije. (Identidan sa ISO 5261:1981) 

Specijalne čelicne konstrukcije  

SRPS U.H2.110/1991. 
Čelicne konstrukcije za nošenje antena. Proračun, konstruisanje i izvodjenje 



SRPS M.Z3.054. 
Skladištenje nafte i naftnih derivata. Vertikalni cilindrični nadzemni rezervoari, zavareni, 
sa ravnim dnom I nepomičnim ili plivajućim krovom. 

Spregnute konstrukcije  
   SRPS U.Z1.010/1990. 

Spregnute konstnikcije. Čelik - beton 
SRPS U.Z1.010/1/1992. 

Spregnute konstrukcije. Čelik-beton. Izmene i dopune 

Zaštita od korozija  

SRPS C.T7.100/1984. 
Zaštita od korozije. Metalne prevlake i prevlake koje se obrazuju od osnovnog metala 
ill metala prevlake u odgovarajućem postupku. Definicije I označavanje 
 

SRPS C.T7.106/1984. 
Zaštita od korozije. Galvanske prevlake na elementima za spajanje. Zamenjen sa 
SRPS ISO 4042:1995 
 

SRPS C.T7.111/1991. 
Metalne prevlake. Elektrolitic'ke prevlake cinka na gvozdu ili čeliku 

SRPS C.T7.112/1991. 
Metalne prevlake. ElektrolitiCke prevlake kadmijuma na gvozdu ili čeliku 

SRPS C.T7.113/1991. 
Metalne prevlake. ElektrolitiCke prevlake nikla. 
 

SRPS C.T7.120/1971. 
Zaštita od korozije. Metalne prevlake cinka, aluminijuma i olova, naneSene postupkom metalizacije.  
Zamenjen sa 
SRPS 2063:1994 
 

SRPS C.T7.302/1977. 
Stepenirazvojarofenarx)wšmamaza5ucenimpremaznimsredstvima. Zamenjen sa 
SRPS ISO 4628-3:1998 
 

SRPS C.T7.311/1979. 
Zaštita od korozije. Reaktivna osnovna boja 

SRPS C.T7.322/1979. 
Zaštita od korozije. Alkidna osnovna boja sa cink-hromatom 

SRPS C.T7.325/1979. 
Zaštita od korozije. Alkidna osnovna boja sa cinkom u prahu 

SRPS C.T7.326/1979. 
Zaštita od korozije. Alkidni minijum-I premaz 

SRPS C.T7.327/1979. 
Zaštita od korozije. Alkidni minijum-II premaz 

SRPS C.T7.328/1979. 
Zaštita od korozije. Uljani minijum-I premaz 

SRPS C.T7.329/1979. 



Zaštita od korozije. Uljani minijum-II premaz 
SRPS C.T7.342/1979. 

Zaštita od korozije. Alkidna lak-boja-I premaz 
SRPS C.T7.343/1968. 

Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa oksklom g voz da i pokrivni premaz 
zastabilneČeličnekonstrukcije 

SRPS C.T7.344/1979. 
Zaštita od korozije. Uljana boja sa oksidom gvozda-I premaz 

SRPS C.T7.361/1968. 
Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa bitumenom-I pokrivni premaz 

SRPS C.T7.362/1968. 
Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa bitumenom i aluminijumom u prahu-II pokrivni premaz 

SRPS C.T7.371/1979. 
Zaštita od korozije. Alkidna lak-boja-II premaz 

SRPS C.T7.372/1968. 
Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa oksidom gvožña-II pokrivni premaz 

SRPS C.T7.374/1979. 
Zaštita od korozije. Uljana boja sa oksidom gvožña - II premaz. 

SRPS C.T7.375/1968. 
Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa bitumenom-II pokrivni premaz. 
  

Ispitivanje čelika i tehnologija prerade  

SRPS C.A1.040/1968. 
Metode ispitivanja hemijskog sastava gvožña i čelika. Opšte odredbe 
 

SRPS C.A1.041/1970. 
Metode ispitivanja hemijskog sastava čelika. Uzimanje i priprema uzoraka. Zamenjen sa 
SRPS ISO 14284:2004 
 

SRPS C.A4.001/1986. 
Mehanička ispitivanja metala. Statička ispitivanja. Ispitivanje zatezanjem. Termini i definicije.  
Zamenjen sa 
SRPS EN 10002-1:1996 
 

SRPS C.A4.002/1985. 
Mehanička ispitivanja metala. Statička ispitivanja. Ispitivanje zatezanjem. Zamenjen sa 
SRPS EN 10002-1:1996 
 

SRPS C.A4.003/1985. 
Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje tvrdoće po Brinelu 
 

SRPS C.A4.004/1985. 
Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje udarom. Metoda po Sarpiju 
(epruveta sa U-zarezom) . Zamenjen sa 
SRPS EN 10045-1:1993 
 

SRPS C.A4.005/1986. 
Mehanička ispitivanja metala. Statička ispitivanja. Ispitivanje savijanjem 
 



SRPS C.A4.007/1962. 
Ispitivanje čelicnih cevi spljoštavanjem. Zamenjen sa 
SRPS ISO 8492:1993 
 

SRPS C.A4.008/1956. 
Mehani£ka ispitivanja metala. Ispitivanje cevi prosirivanjem sa cilindri£nim utiskivacem 
 

SRPS C.A4.009/1962. 
Ispitivanje čelicnih cevi posuvraclvanjem. Zamenjen sa 
SRPS ISO 8494:1993 
 

SRPS C.A4.010/1962. 
Ispitivanje čelicnih cevi proširivanjem koničnim utiskivačem. Zamenjen sa 
SRPS ISO 8493:1993 
 

SRPS C.A4.011/1956. 
Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje cevi gnječenjem 

SRPS C.A4.013/1993. 
Mehanička ispitivanja metala. Konverzija vrednosti tvrdoće čelika u vrednosti 
zatezne čvrstoće 

SRPS C.A4.016/1986. 
Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje žice jednostavnim uvijanjem 

SRPS C.A4.018/1986. 
Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje žice naizmeničnim savijanjem 

SRPS C.A4.019/1986. 
Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje žice namotavanjem 
 

SRPS.C.A4.025/1985. 
Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje udarom metoda po Šarpiju 
(epruveta sa V-zarezom) . Zamenjen sa 
SRPS EN 10045-1:1993 
 

SRPS EN 10045-1/1993. 
Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje udarom po Šarpiju. Deo 1: Metoda ispitivanja. 
(Identičan sa EN 10045-1:1990) 
 

SRPS C.A0.010/1982. 
Termička obrada metala. Termini i definicije. Vrsta termičke obrade. Zagrevanje i hladenje.  
Zamenjen sa 
SRPS ISO 4885:2003 

 
NAPOMENA 
 
Proveriti spisak standarda u vezi sa Direktivom 89/ 106. 
 
 

 


