PREGLED TRENUTNO VAZE CE TEHNICKE REGULATIVE NA OSNOWU IZVESTAJA
ISS za 2010 godinu

DRVENE KONSTRUKCIJE

STANDARDI

DRVO | PROIZVODI NA BAZI DRVETA

JUS D.A0.020/1955.
Vrste drveta

JUS D.A0.021/1970.
Komercijalne vrste drveta Cetinara, domace i strane. Zamenjen sa

SRPS EN 13556:2007

JUS D.A0.022/1970.
Komercijalne vrste drveta, domade i strane. Zamenjen sa

SRPS EN 13556:2007

JUS D.A0.060
Slojevito drvo. Tenninologija i defmicije

JUS D.A0.101/1969.
GresSke drveta. Tenninologija, defmicije i merenja

JUS D.B0.020/1969.
Delovi stabla, grada i karakteristike drveta. Tenninologija i defmicije. Zamenjen sa

SRPS EN 844-12:2007

JUS D.B0.022
Proizvodi eksploatacije Suma. Razvrstavanje i merenje neobradenog i obradenog drveta
JUS D.B1.020/1955.
Oblo tehni¢ko drvo. Jarboli (katarke)
JUS D.B1.021/1982.
Oblo tehni¢ko drvo. Sipovi (piloti)
JUS D.B1.025/1982.
Oblo tehni¢ko drvo. Grada za skele
JUS D.B5.024/1984.
Proizvodi eksploatacije Suma. Drvo za drvene plocCe
JUS ISO 8904/1993.
Rezana grada liS¢ara. Veliine. Metode merenja - (Identic¢an sa ISO 8904/1990)-(D.Cl)
JUS D.B7.020/1955.
Tesana grada Cetinara
JUS D.C0.025/1971.
Drvo. Gubitak pri rezanju. Pojmovi i nacin obraunavanja

JUS D.C1.021/1982.



JUS D.C1.040/1955.
Borova rezana grada. UKINUT

JUS D.C1.041/1982.
Rezana grada jele-smrce. UKINUT

JUS D.C5.001/1986.

Furnirske ploce (Sper ploge). Termini i definicije
JUS D.C5.020/1982.

Furnir
JUS D.C5.021/1982.

Slojevite ploCe od drveta. Vrsta ploca

JUS D.C5.022/1982.
PlocCe vlaknatice za opStu upotrebu. Tehnicki uslovi

JUS D.C5.024/1982.
PlocCe vlaknatice za upotrebu u gradevinarstvu. Tehnicki uslovi.

JUS D.C5.030/1990.
Ploce iverice-klasifikacija
JUS D.C5.031/1990.
Ploce iverice sa horizontalnim rasporedom ivera, za opStu upotrebu
JUS D.C5.032/1990.
Ploce iverice sa horizontalnim rasporedom ivera, za upotrebu u gradevinarstvu
JUS D.C5.034/1990.
Ploce iverice sa vertikalnim rasporedom ivera (okal™ploce)
JUS D.C5.042/1982.
Kombinovane slojevite plo¢e za opStu upotrebu. Tehnicki uslovi

JUS D.C5.043/1982.
Furnirske ploe za nosive drvene inZenjerske konstrukcije u gradevinarstvu

ISPITIVANJE DRVETA | PROIZVODA NA BAZI DRVETA

JUS D.A1.020/1957.
Ispitivanje drveta. OpSti deo. Zamenjen sa
SRPS ISO 9086-1:1997

JUS D.A1.021/1957.
Ispitivanje drveta. Terminologija i oznake. Zamenjen sa

SRPS ISO 9086-1:1997

JUS D.A1.032/1979.

Ispitivanje drveta. Odredivanje statiCke tvrdoc¢e
JUS D.A1.033/1979.

Ispitivanje drveta. Odredivanje dinamicke tvrdoce

JUS D.A1.035/1979.
Ispitivanje drveta. Odredivanje modula elasti¢nosti pri statiCkom savijanju

JUS D.A1.040/1979.
Ispitivanje drveta. Uzimanje uzoraka
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Ispitivanje drveta. Odredivanje sadrzaja vlage. Zamenjen sa
SRPS ISO 4470:1997

JUS D.A1.044/1979.
Ispitivanje drveta. Odredivanje zapreminske mase

JUS D.A1.045/1957.
Ispitivanje drveta. Pritisna ¢vrsto¢a u pravcu vlakana
JUS D.A1.046/1979.
Ispitivanje drveta. Odredivanje statiCke savojne ¢vrstode
JUS D.A1.047/1979.
Ispitivanje drveta. Odredivanje savojne ¢vrstoce pri udaru
JUS D.A1.048/1979.
Ispitivanje drveta. Odredivanje zatezne ¢vrstoée u pravcu vlakana

JUS D.A1.049/1958.
Ispitivanje drveta. Odredivanje veli€ine utezanja. Zamenjen sa
SRPS ISO 4469:1997, SRPS ISO 4858:1997

JUS D.A1.050/1958.
Ispitivanje drveta. Odredivanje veli€ine bubrenja. Zamenjen sa
SRPS ISO 4859:1997, SRPS ISO 4860:1997

JUS D.A1.051/1979.
Ispitivanje drveta. Odredivanje pritisne ¢vrsto¢e upravnona viakna
JUS D.A1.052/1958.
Ispitivanje drveta. Zatezna ¢vrsto¢a upravno na drvna vliakna
JUS D.A1.053/1979.
Ispitivanje drveta. Odredivanje smicajne ¢vrstoce paralelno drvnim viaknima
JUS D.A1.054/1964.
Ispitivanje drveta. Tvrdo¢a po Janki
JUS D.A1.055/1965.
Ispitivanje drveta. Cvrstoca cepanja
JUS D.A1.056/1970.
Ispitivanje drveta. Otporprema izvlacenju eksera
JUS D.A1.057/1970.
Ispitivanje drveta. Otpor prema izvlacenju vijaka
JUS D.A8.060/1985.
Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Fumirske ploe. Uzimanje uzoraka i izrada epruveta

JUS D.A8.061/1985.
Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploCe. Merenje greSaka

JUS D.A8.062/1985.
Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploCe. Odredivanje vlaznosti. Zamenjen sa

SRPS ISO 9425:1995

JUS D.A8.063/1985.
Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploCe. Odredivanje postojanosti na viazi...

TMIKS D AR NRA/108FK



Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske, stolarske i kombinovane ploce.
Odredivanje smicajne ¢vrstoce u sloju lepka

JUS D.A8.069/1985.
Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske plo€e. Odredivanje savojne
¢vrstode i modula elasticnosti. Zamenjen sa
SRPS ISO 9424:1995

JUS D.A8.069/1985.
Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploce. Odredivanje mera epruvete. Zamenjen

Sa
SRPS ISO 9424:1995

JUS D.A8.070/1985.
Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske plo€e. Odredivanje pritisne ¢vrstoce

JUS D.A8.071/1985.
Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske plo¢e. Odredivanje mera. Zamenjen sa

SRPS ISO 9426-1:1995

JUS D.A8/080/1984.

Ispitivanje plo£a vlaknatica. Uzimanje uzoraka i izrada epruveta
JUS D.A8.081/1984.

Ispitivanje plo€a vlaknatica. Merenje greSaka

JUS D.A8.082/1984.
Ispitivanje plo€a vlaknatica. Merenje dimenzija epruveta. Zamenjen sa
SRPS ISO 9424:1995

JUS D.A8.083/1984.
Ispitivanje plo€a vlaknatica. Odredivanje vlaznosti. Zamenjen sa
SRPS ISO 9425:1995

JUS D.A8.084/1984.
Ispitivanje ploca vlaknatica. Odredivanje upijanja vode i debljinskog bubrenja
JUS D.A8.085/1984.
Ispitivanje plo€a vlaknatica. Odredivanje povrSinske i zapreminske mase
JUS D.A8.086/1984.
Ispitivanje plo€a vlaknatica. Odredivanje zatezne CvrstocCe paralelno povrsini ploce
JUS D.A8.087/1984.
Ispitivanje plo¢a vlaknat ica. Odredivanje savojne ¢vrstoce

JUS D.A8.088/1984.
Ispitivanje plola vlaknat ica. Odred ivanje tvrdo¢e po Janki

JUS D.A8.089/1984.
Ispitivanje plo€a vlaknatica. Merenje dimenzija, pravosti i pravouglosti plo€a. Zamenjen sa

SRPS 1S09426-1:1995
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JUS D.A8.094/1984.
Ispitivanje plo¢a vlaknatica. Odredivanje odstupanja od ravni

JUS D.C8.100/1983.
Ispitivanje plo€a iverica. Uzimanje uzoraka i izrada epruveta

JUS D.C8.102/1983.
Ispitivanje plo¢a iverica. Merenje dimenzija epruveta. Zamenjen sa

SRPS ISO 9424:1995

JUS D.C8.103/1983.
Ispitivanje ploc¢a iverica. Odredivanje vlaznosti. Zamenjen sa

SRPS ISO 9425:1995

JUS D.C8.104/1983.
Ispitivanje plo¢a iverica. Odredivanje upijanja vode i debljinskog bubrenja

JUS D.C8.106/1983.
Ispitivanje plo€a iverica. Odredivanje zatezne ¢vrsto¢e upravno na povrsinu ploce

(raslojavanje)

JUS D.C8.107/1983.
Ispitivanje plo¢a iverica. Odredivanje savojne ¢vrstoce

JUS D.C8.108/1983.
Ispitivanje ploca iverica. Odredivanje modula elastidnosti pomodu ugiba pri savijanju

epruvete.

JUS D.C8.109/1983.
Ispitivanje plo€a iverica. Merenje dimenzija, pravosti ivica i pravouglosti ploCa. Zamenjen sa

SRPS ISO 9426-1:1995

JUS D.C8.110/1983.
Ispitivanje plo€a iverica. Odredivanje smicajne ¢vrstoce
JUS D.C8.111/1983.
Ispitivanje plo¢a iverica. Odredivanje otpora prema izvlatenju eksera
JUS D.C8.113/1983.
Ispitivanje plo¢a iverica. Odredivanje otpora prema izvlaenju vijaka
JUS D.C8.113/1983.
Ispitivanje ploc€a iverica. Odredivanje odstupanja od ravni.
JUS D.C8.114/1983.
Ispitivanje plo€a iverica. Odredivanje zapreminske mase
JUS D.C8.118/1987.
Ispitivanje ploca iverice. Odredivanje sadrzaja formaldehida ekstrakcionim
postupkom (perforatorska metoda)
JUS D.C8.118/1/1988.
Ispitivanje plo¢a iverica. Odredivanje sadrzaja formaldehida ekstrakcionim
postupkom (performatorska metoda). lzmena

JUS D.C8.119/1987.
Ispitivanje ploca iverice. Odredivanje oslobadanja formaldehida pomodu gasne analize



Projektovanije i izvodenje drvenih konstrukcija. Tehnicki uslovi. Izmene
JUS U.C9.200/1984.
Projektovanje i izvodenje drvenih konstrukcija. Konstnikcije od monolitnog drveta i ploca.

JUS U.C9.200/1/1987.
Projektovanje i izvodenje drvenih konstrukcija. Konstnikcije od monolitnog
drveta i plo¢a. Izmene

JUS U.C9.300/1984.
Projektovanje i izvodenje drvenih konstrukcija. Lamelirane lepljene konstnikcije.
Tehnicki uslovi.

JUS U.C9.400/1984.
Projektovanje i izvodenje drvenih konstrukcija. Drvene skele i opiate. Tehnicki uslovi

JUS U.C9.500/1984.
Projektovanje i izvodenje drvenih konstrukcija. Zastita drveta u konstrukciji.

Tehnicki uslovi

SPOJNA SREDSTVA

JUS M.B0.105/1986.
Navoj za vijke za drvo. Oblik, mere, dozvoljena odstupanja i zavrSeci vijaka

JUS M.B1.024/1986.
Vijci za drvo. Tehnicki uslovi

JUS M.B1.050/1976.
Vijci sa Sestostranom glavom klase izrade C. Zamenjen sa
SRPS ISO 4016:1998

JUS M.Bl.O§1/1976.
Vijci sa Sestostranom glavom klase izrade B. Zamenjen sa
SRPS ISO 4015:1998, SRPS ISO 4014:1998

JUS M.B1.052/1976.
Vijci sa Sestostranom glavom klase izrade A. Zamenjen sa
SRPS I1SO 4014:1998

JUS M.B1.500/1986.

Vijci za drvo sa Sestostranom glavom
JUS M.B1.510/1986.

Vijci za drvo sa upustenom glavom i urezom
JUS M.B1.515/1986.

Vijci za drvo sa upustenom glavom i krstastim urezom
JUS M.B1.520/1986.

Vijci za drvo sa upustenom socivastom glavom i urezom
JUS M.B1.525/1986.

Vijci za drvo sa upustenom socivastom glavom i krstastim urezom
JUS M.B1.530/1986.

Vijci za drvo sa poluokruglom glavom i urezom
JUS M.B1.535/1986.

Vijci za drvo sa poluokruglom glavom i krstastim urezom
JUS M.B2.021/1952.

Podlozne plocice za drvene konstnikcije
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Ekseri oblika "U". Sponke
JUS M.B4.095/1970.
Spiralni ekseri sa soCivastom glavom
JUS K.M4.500/1957.
Spojnice tesarske
JUS D.E1.010/1982.
Veza drveta. Zupcasti spoj za nastavljanje po duzini
JUS H.K8.022/1979.
Metode za ispitivanje lepkova. Odredivanje viskoznosti i konzistencije

JUS H.K8.024/1974.
Metode za ispitivanje lepkova za drvo. Odredivanje smicajne ¢vrstoce

ZASTITA DRVETA

JUS D.T4.026/1982.
Konzervisanje drveta. Impregnacija gradjevinskog drveta i rezane grade u kotlu

JUS D.T4.027/1982.

Zastita drveta. ZaStita gradevinskog drveta premazivanjem, prskanjem i potapanjem
JUS D.T4.028/1982.

Zastita drveta. Odredivanje dubine prodiranja zastitnih sredstava nanetih premazivanjem
JUS D.T4.039/1982.

Zastita drveta. Metode ispitivanja zasStithog premaza za drvo prema dejstvu vatre
JUS D.T4.046/1984.

Zastita drveta. Ispitivanje preventivnog toksi¢nog delovanja hemijskih sredstava

za zasStitu drveta od larvi kucne strizibube (Hylotrupes bajulus L.)

JUSD.A1.058/1971.
Zastita drveta. Ispitivanje otpornosti prema gljivama. Uporedna otpornost razli€itih vrsta drveta

JUS D.A1.059/1971.
ZasStita drveta. Ispitivanje hemijskih sredstava za zastitu drveta. Sredstva protiv dejstva gljiva

JUS EN 73/1993.
Sredstva za zastitu drveta. Ubrzano starenje tretiranog drveta pre bioloSkog ispitivanja.

Postupak isparavanjem - (identi¢an sa EN 73/1988)-(D.T4)

JUS EN 84/1994.
Sredstva za zactitu drveta. Ubrzano starenje tretiranog drveta pre bioloSkog ispitivanja.

Postupak ispiranjem - (identiCan sa EN 84/1989)-(D.T4)

JUS EN 252/1993.
Relativna efikasnost sredstava za zastitu drveta koje je u kontaktu sa zemljiStem. Odredjivanje

na otvorenom prostoru (metoda poligona) - (identi¢an sa EN 252/1989)-(D.T4)

NAPOMENA

Proveriti spisak standarda u vezi sa Direktivom 89/  106.



