
SPISAK  SRPS standarda  
u vezi sa  89/106/EEC - Direktivom za gra ñevinske proizvode  
(Spisak se odnosi samo na proizvode koji ulaze u sa stav konstrukcija) 
 
Zelenom bojom obeleženi su bazi čni standardi 
 
 

SRPS CEN/TS 13381-1:2008  
Metode ispitivanja za odreñivanje doprinosa otpornosti prema požaru konstruktivnih 
elemenata - Deo 1: Horizontalne zaštitne membrane 
 

SRPS CR 12793:2009  
Merenje dubine karbonatizacije očvrslog betona 
 
SRPS CR 13902:2009  
Metode ispitivanja za odreñivanje vodocementnog odnosa u svežem betonu 
 

SRPS CR 13933:2009  
Cement za zidanje - Ispitivanje obradivosti (kohezivnosti 
 
SRPS CR 1901:2009  
Regionalne specifikacije i preporuke za izbegavanje štetnih alkalnosilikatnih reakcija u 
betonu 
 
SRPS EN 10002-1/1:1997  
Metalni materijali - Ispitivanje zatezanjem - Deo 1: Metoda ispitivanja (na sobnoj 
temperaturi) - izmene i dopune - (Identičan sa en 10002-1:1990 + Amd:1990) 
 

SRPS EN 10002-1:1996  
Metalni materijali - Ispitivanje zatezanjem - Deo 1: Metoda (ispitivanja na sobnoj 
temperaturi) (identičan sa EN 10002-1:1990+amd:1990) 
 

SRPS EN 10020:2003  
Definicija i klasifikacija vrsta čelika 
 
SRPS EN 10056-1:2003  
Ugaonici od konstrukcionog čelika sa jednakim i nejednakim kracima - Deo 1: Mere 
 
SRPS EN 10058:2008  
Toplovaljane pljosnate čelične šipke za opštu namenu - Mere i tolerancije oblika i mera 
 

SRPS EN 10059:2008  
Toplovaljane čelične šipke kvadratnog poprečnog preseka za opštu namenu - Mere i 
tolerancije oblika i mera 
 

SRPS EN 10060:2008  
Toplovaljane čelične šipke kružnog poprečnog preseka za opštu namenu - Mere i 
tolerancije oblika i mera 



 
SRPS EN 10061:2008  
Toplovaljane čelične šipke šestougaonog poprečnog preseka za opštu namenu - Mere i 
tolerancije oblika i mera 
 
SRPS EN 1008:2010  
Voda za pripremu betona - Specifikacije za uzimanje uzoraka, ispitivanje i ocenu 
pogodnosti vode za pripremu betona, uključujući vodu dobijenu iz procesa u industriji 
betona 
 
SRPS EN 10080:2008  
Betonski čelik - Zavarivi betonski čelik - Opšti deo 
 

SRPS EN 10088-1:2003  
Nerñajući čelici - Deo 1: Spisak nerñajućih čelika 
 
SRPS EN 1015-1:2008   
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 1: Odreñivanje granulometrijskog sastava 
čestica (prosejavanjem) 
 
SRPS EN 1015-1:2008/A1:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 1: Odreñivanje granulometrijskog sastava 
čestica (prosejavanjem) - Izmena 1 
 
SRPS EN 1015-10:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 10: Odreñivanje zapreminske mase suvog 
očvrslog maltera 
 
SRPS EN 1015-10:2008/A1:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 10: Odreñivanje zapreminske mase suvog 
očvrslog maltera - Izmena 1 
 
SRPS EN 1015-11:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 11: Odreñivanje čvrstoće pri savijanju i 
čvrstoće pri pritisku očvrslog maltera 
 
SRPS EN 1015-11:2008/A1:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 11: Odreñivanje čvrstoće pri savijanju i 
čvrstoće pri pritisku očvrslog maltera - Izmena 1 
 
SRPS EN 1015-12:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 12: Odreñivanje čvrstoće prianjanja očvrslih 
maltera za unutrašnja i spoljašnja oblaganja na podloge 
 
SRPS EN 1015-17:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 17: Odreñivanje sadržaja hlorida rastvorljivih 
u vodi u svežem malteru 
 



SRPS EN 1015-18:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 18: Odreñivanje koeficijenta kapilarnog 
upijanja vode očvrslog maltera 
 
SRPS EN 1015-19:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 19: Odreñivanje paropropustljivosti očvrslih 
maltera za unutrašnja i spoljašnja oblaganja 
 
SRPS EN 1015-2:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 2: Uzimanje uzoraka i priprema ispitnih 
uzoraka maltera 
 
SRPS EN 1015-2:2008/A1:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 2: Uzimanje uzoraka i priprema ispitnih 
uzoraka maltera - Izmena 1 
 
SRPS EN 1015-21:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 21: Odreñivanje kompatibilnosti jednoslojnih 
maltera za unutrašnja oblaganja sa podlogama 
 
SRPS EN 1015-3:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 3: Odreñivanje konzistencije svežeg maltera 
(pomoću potresnog stola) 
 
SRPS EN 1015-3:2008/A2:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 3: Odreñivanje konzistencije svežeg maltera 
(pomoću potresnog stola) - Izmena 2 
 
SRPS EN 1015-4:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 4: Odreñivanje konzistencije svežeg maltera 
(penetracijom klipom) 
 
SRPS EN 1015-6:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 6: Odreñivanje zapreminske mase svežeg 
maltera 
 
SRPS EN 1015-6:2008/A1:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 6: Odreñivanje zapreminske mase svežeg 
maltera - Izmena 1 
 
SRPS EN 1015-7:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 7: Odreñivanje sadržaja vazduha u svežem 
malteru 
 

SRPS EN 1015-9:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 9: Odreñivanje vremena ugradivosti i 
vremena korekcije svežeg maltera 
 



SRPS EN 1015-9:2008/A1:2008  
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 9: Odreñivanje vremena ugradivosti i 
vremena korekcije svežeg maltera - Izmena 1 
 
SRPS EN 10204:2008  
Metalni proizvodi - Tipovi dokumenata o kontrolisanju 
 

SRPS EN 10210-1:2008  
Šuplji profili od nelegiranog finozrnog konstrukcionog čelika izrañeni u toplom stanju - 
Deo 1: Tehnički zahtevi za isporuku 
 

SRPS EN 10210-2:2008  
Šuplji profili od nelegiranog finozrnog konstrukcionog čelika izrañeni u toplom stanju - 
Deo 2: Tolerancije, mere i karakteristike profila 
 

SRPS EN 1052-1:2010  
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Deo 1: Odreñivanje čvrstoće pri pritisku 
 
SRPS EN 1052-2:2010  
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Deo 2: Odreñivanje čvrstoće pri savijanju 
 
SRPS EN 1052-3:2010  
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Deo 3: Odreñivanje početne čvrstoće pri 
smicanju 

SRPS EN 1052-4:2009  
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Deo 4: Odreñivanje čvrstoće pri smicanju 
zidova sa slojem za sprečavanje vlage 
 
SRPS EN 1097-1:2008  
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 1: Odreñivanje otpornosti 
prema habanju (mikro-Deval) 
 
SRPS EN 1097-10:2009  
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 10: Odreñivanje visine 
usisavanja vode 
 
SRPS EN 1097-2:2008  
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 2: Metode odreñivanja 
otpornosti prema drobljenju 
 
SRPS EN 1097-3:2009  
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 3: Odreñivanje šupljina i 
zapreminske mase u rastresitom stanju 
 
SRPS EN 1097-4:2008  
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 4: Odreñivanje šupljina u 
suvom sabijenom kamenom brašnu 
 



SRPS EN 1097-5:2009  
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 5: Odreñivanje sadržaja vode 
sušenjem u ventilisanoj sušnici 
 
SRPS EN 1097-6:2007  
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 6: Odreñivanje stvarne 
zapreminske mase i upijanja vode 
 
SRPS EN 1097-6:2007/A1:2009  
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 6: Odreñivanje stvarne 
zapreminske mase i upijanja vode - Izmena 1 
 
SRPS EN 1097-7:2008  
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 7: Odreñivanje stvarne 
zapreminske mase kamenog brašna - Piknometarska metoda 
 
SRPS EN 1097-9:2007  
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 9: Odreñivanje otpornosti 
prema habanju abrazijom zimskim gumama - Nordijsko ispitivanje 
 
SRPS EN 1097-9:2007/A1:2007  
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 9: Odreñivanje otpornosti 
prema habanju abrazijom zimskim gumama - Nordijsko ispitivanje 
 
SRPS EN 1168:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Ploče sa šupljinama 
 
SRPS EN 1169:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Opšta pravila za fabričku kontrolu proizvodnje betona 
ojačanog staklenim vlaknima 
 
SRPS EN 1170-1:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim 
vlaknima - Deo 1: Merenje konzistencije matrice metodom "Ispitivanje sleganjem" 
 
SRPS EN 1170-2:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim 
vlaknima - Deo 2: Merenje sadržaja vlakana u svežem betonu ojačanom staklenim 
vlaknima, "Ispitivanje ispiranjem" 
 

SRPS EN 1170-3:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim 
vlaknima - Deo 3: Merenje sadržaja vlakana u prskanom betonu ojačanom staklenim 
vlaknima 
 
SRPS EN 1170-4:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim 
vlaknima - Deo 4: Merenje čvrstoće pri savijanju, "Pojednostavljeno ispitivanje savijanja" 



 
SRPS EN 1170-5:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim 
vlaknima - Deo 5: Merenje čvrstoće pri savijanju, "Kompletno ispitivanje savijanja" 
 
SRPS EN 1170-6:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim 
vlaknima - Deo 6: Odreñivanje upijanja vode potapanjem i odreñivanje zapreminske 
mase u suvom stanju 
 
SRPS EN 1170-7:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim 
vlaknima - Deo 7: Merenje zapreminskih deformacija u zavisnosti od sadržaja vlage 
 
SRPS EN 1170-8:2009  
Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim vlaknima - Deo 8: Ispitivanje na ciklično 
dejstvo vremenskih uticaja 
 
SRPS EN 12188:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje prionljivosti čelika za čelik za karakterizaciju konstrukcijskih lepkova 
 
SRPS EN 12189:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje vremena ugradljivosti 
 
SRPS EN 12190:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje čvrstoće pri pritisku maltera za sanaciju 
 
SRPS EN 12192-1:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Granulometrijska analiza 
- Deo 1: Metoda ispitivanja suvih sastojaka prethodno izmešanog maltera 
 
SRPS EN 12192-2:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Granulometrijska analiza 
- Deo 2: Metoda ispitivanja punila za polimerna veziva 
 
SRPS EN 12269-1:2009  
Odreñivanje prionljivosti izmeñu čelične armature i autoklaviranog ćelijastog betona 
ispitivanjem nosača - Deo 1: Kratkotrajno ispitivanje 
 
SRPS EN 12269-2:2009  
Odreñivanje prionljivosti izmeñu čelične armature i autoklaviranog ćelijastog betona 
ispitivanjem nosača - Deo 2: Dugotrajno ispitivanje 
 
SRPS EN 12350-1:2010  
Ispitivanje svežeg betona - Deo 1: Uzimanje uzoraka 



 
SRPS EN 12350-2:2010  
Ispitivanje svežeg betona - Deo 2: Ispitivanje sleganja 
 
SRPS EN 12350-3:2010  
Ispitivanje svežeg betona - Deo 3: Vebeovo ispitivanje 
 

SRPS EN 12350-4:2010  
Ispitivanje svežeg betona - Deo 4: Stepen kompaktnosti 
 
SRPS EN 12350-5:2010  
Ispitivanje svežeg betona - Deo 5: Ispitivanje rasprostiranja pomoću potresne table 
 
SRPS EN 12350-6:2010  
Ispitivanje svežeg betona - Deo 6: Zapreminska masa 
 

SRPS EN 12350-7:2010  
Ispitivanje svežeg betona - Deo 7: Sadržaj vazduha - Metode pritiska 
 
SRPS EN 12370:2009  
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odreñivanje otpornosti prema kristalizaciji soli 
 
SRPS EN 12371:2008  
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odreñivanje otpornosti prema mrazu 
 
SRPS EN 12372:2009  
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odreñivanje čvrstoće pri savijanju pod 
koncentrisanim opterećenjem 
 
SRPS EN 1239:2009  
Adhezivi - Stabilnost pri zamrzavanju i odmrzavanju 
 

SRPS EN 12390-1:2008  
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 1: Oblik, mere i ostali zahtevi za uzorke i kalupe 
 
SRPS EN 12390-2:2010  
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 2: Izrada i negovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće 
 

SRPS EN 12390-3:2010  
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 3: Čvrstoća pri pritisku uzoraka za ispitivanje 
 

SRPS EN 12390-4:2008  
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 4: Čvrstoća pri pritisku - Specifikacija ureñaja za 
ispitivanje 
 

SRPS EN 12390-5:2010  
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 5: Čvrstoća pri savijanju uzoraka za ispitivanje 
 



SRPS EN 12390-6:2008  
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 6: Čvrstoća pri zatezanju cepanjem uzoraka za 
ispitivanje 
 
SRPS EN 12390-7:2010  
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 7: Zapreminska masa očvrslog betona 
 

SRPS EN 12390-8:2010  
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 8: Dubina penetracije vode pod pritiskom 
 
SRPS EN 12504-1:2010  
Ispitivanje betona u konstrukcijama - Deo 1: Jezgrovani uzorci (kernovi) - Uzimanje, 
pregled i ispitivanje pri pritisku 
 
SRPS EN 12504-2:2008  
Ispitivanje betonskih konstrukcija - Deo 2: Ispitivanje bez razaranja - Odreñivanje 
veličine odskoka 
 

SRPS EN 12504-3:2008  
Ispitivanje betonskih konstrukcija - Deo 3: Odreñivanje sile čupanja 
 
SRPS EN 12504-4:2008  
Ispitivanje betonskih konstrukcija - Deo 4: Odreñivanje brzine ultrazvučnog impulsa 
 
SRPS EN 12602:2009  
Prefabrikovani armirani elementi od autoklaviranog ćelijastog betona 
 
SRPS EN 12614:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje temperature prelaska polimera u staklasto stanje 
 
SRPS EN 12615:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje čvrstoće pri kosom smicanju 
 
SRPS EN 12617-1:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 
1: Odreñivanje linearnog skupljanja polimera i sistemi za zaštitu površine (SPS) 
 
SRPS EN 12617-2:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 
2: Skupljanje proizvoda na bazi polimernih veziva za injektiranje pukotina: volumetrijsko 
skupljanje 
 
SRPS EN 12617-3:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 
3: Odreñivanje ranog linearnog skupljanja konstrukcijskih lepkova 
 



SRPS EN 12617-4:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 
4: Odreñivanje skupljanja i bubrenja 
 
SRPS EN 12618-1:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 
1: Prionljivost i izduženja proizvoda za injektiranje sa ograničenom duktilnošću 
 
SRPS EN 12618-2:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 
2: Odreñivanje prionljivosti proizvoda za injektiranje sa cikličnim toplotnim promenama ili 
bez njih - Čvrstoća prionljivosti pri zatezanju 
 

SRPS EN 12618-3:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 
3: Odreñivanje prionljivosti proizvoda za injektiranje sa cikličnim toplotnim promenama ili 
bez njih - Metoda kosog smicanja 
 
SRPS EN 12620:2010  
Agregati za beton 
 
SRPS EN 12636:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje prionljivosti betona za beton 
 
SRPS EN 12637-1:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Kompatibilnost proizvoda za injektiranje - Deo 1: Kompatibilnost sa betonom 
 
SRPS EN 12637-3:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Kompatibilnost proizvoda za injektiranje - Deo 3: Uticaj proizvoda za injektiranje na 
elastomere 
 

SRPS EN 12767:2008  
Pasivna bezbednost noseće konstrukcije opreme puta - Zahtevi, klasifikacija i metode 
ispitivanja 
 

SRPS EN 12794:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Šipovi za fundiranje 
 
SRPS EN 12839:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za ograde 
 

SRPS EN 12843:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Stubovi i jarboli 
 
SRPS EN 13057:2010  



Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje otpornosti prema kapilarnom upijanju 
 
SRPS EN 13062:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje tiksotropije proizvoda za zaštitu armature 
 
SRPS EN 13139:2007  
Agregati za malter 
 
SRPS EN 13183-3:2009  
Sadržaj vlage u komadu rezane grañe - Deo 3: Procena metodom kapacitivnosti 
 

SRPS EN 13198:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Ulična i baštenska oprema 
 
SRPS EN 13224:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Rebraste meñuspratne ploče 
 

SRPS EN 13225:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Linearni konstrukcijski elementi 
 
SRPS EN 13251:2004  
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Zahtevane karakteristike za korišćenje kod 
zemljanih radova, temelja i potpornih objekata 
 

SRPS EN 13256:2005  
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Zahtevane karakteristike za korišćenje kod 
grañenja tunela i podzemnih objekata 
 

SRPS EN 13263-1:2010  
Silikatna prašina za beton - Deo 1: Definicije, zahtevi i kriterijumi usaglašenosti 
 
SRPS EN 13263-2:2010  
Silikatna prašina za beton - Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti 
 

SRPS EN 13294:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje vremena očvršćavanja 
 

SRPS EN 13295:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje otpornosti prema karbonatizaciji 
 
SRPS EN 13369:2009  
Opšta pravila za prefabrikovane betonske proizvode 
 
SRPS EN 13395-1:2010  



Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje obradljivosti - Deo 1: Ispitivanje rasprostiranja tiksotropnih maltera 
 
SRPS EN 13395-2:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje obradljivosti - Deo 2: Ispitivanje rasprostiranja injekcionih masa ili maltera 
 
SRPS EN 13395-3:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje obradljivosti - Deo 3: Ispitivanje rasprostiranja betona za sanaciju 
 
SRPS EN 13395-4:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje obradljivosti - Deo 4: Nanošenje sanacionog maltera na površine iznad 
glave 
 

SRPS EN 13396:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Merenje prodora jona hlorida 
 

SRPS EN 1340:2009  
Betonski ivičnjaci - Zahtevi i metode ispitivanja 
 
SRPS EN 13412:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje statičkog modula elastičnosti pri pritisku 
 

SRPS EN 1343:2009  
Ivičnjaci od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja 
 
SRPS EN 13479:2008  
Potrošni materijali za zavarivanje - Opšti standard za dodatne materijale i praškove za 
zavarivanje topljenjem metalnih materijala 
 
SRPS EN 13491:2009  
Geosintetičke barijere - Zahtevana svojstva koja su potrebna za fluidne barijere pri 
konstrukciji tunela i podzemnih grañevina 
 
SRPS EN 1351:2009  
Odreñivanje čvrstoće pri savijanju autoklaviranog ćelijastog betona 
 

SRPS EN 1352:2009  
Odreñivanje statičkog modula elastičnosti autoklaviranog ćelijastog betona ili 
lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom pod pritiskom 
 
SRPS EN 13529:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Otpornost prema jakoj hemijskoj agresiji 



 
SRPS EN 1353:2009  
Odreñivanje sadržaja vlage u autoklaviranom ćelijastom betonu 
 
SRPS EN 1355:2009  
Odreñivanje tečenja autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa 
otvorenom strukturom pod pritiskom 
 
SRPS EN 1356:2009  
Ispitivanje performansi prefabrikovanih armiranih elemenata od autoklaviranog ćelijastog 
betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom pri smicanju 
 
SRPS EN 13577:2010  
Hemijska agresija na beton - Odreñivanje sadržaja agresivnog ugljen-dioksida u vodi 
 
SRPS EN 13578:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metoda ispitivanja - 
Kompatibilnost sa vlažnim betonom 
 
SRPS EN 13579:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Ispitivanje hidrofobne impregnacije sušenjem 
 
SRPS EN 13580:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Upijanje vode i otpornost prema alkalijama hidrofobnih impregnacija 
 
SRPS EN 13581:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje gubitka mase hidrofobno impregniranog betona pri zamrzavanju i 
odmrzavanju uz delovanje soli 
 

SRPS EN 13584:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje tečenja pri pritisku proizvoda za sanaciju 
 
SRPS EN 13687-1:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje toplotne kompatibilnosti - Deo 1: Ciklusi zamrzavanja i odmrzavanja sa 
potapanjem u rastvor soli za odmrzavanje 
 
SRPS EN 13687-2:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje toplotne kompatibilnosti - Deo 2: Ciklične toplotne promene (toplotni šok) 
 
SRPS EN 13687-3:2010  



Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje toplotne kompatibilnosti - Deo 3: Toplotni ciklusi bez delovanja soli za 
odmrzavanje 
 

SRPS EN 13687-5:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje toplotne kompatibilnosti - Deo 5: Otpornost prema temperaturnom šoku 
 

SRPS EN 13733:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje trajnosti konstrukcijskih lepkova 
 

SRPS EN 13747:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Ploče za meñuspratne konstrukcije 
 
SRPS EN 13894-1:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje zamora pod dinamičkim opterećenjem - Deo 1: Tokom negovanja 
 
SRPS EN 13894-2:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje zamora pod dinamičkim opterećenjem - Deo 2: Posle očvršćavanja 
 
SRPS EN 13978-1:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Prefabrikovane betonske garaže - Deo 1: Zahtevi za 
armirane monolitne garaže ili garaže sastavljene od pojedinačnih sekcija veličine jednog 
garažnog mesta 
 
SRPS EN 14022:2010  
Adhezivi za konstrukcije - Odreñivanje radnog vremena višekomponentnih adheziva 
 

SRPS EN 14068:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje vodonepropustivosti injektiranih pasivnih pukotina u betonu 
 

SRPS EN 14117:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje vremena isticanja proizvoda za injektiranje na bazi cementa 
 
SRPS EN 14216:2008  
Cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za specijalne cemente veoma 
niske toplote hidratacije 
 

SRPS EN 14258:2009  
Adhezivi za konstrukcije - Mehaničko ponašanje lepljenih spojeva koji se kratkotrajno i 
dugotrajno izlažu utvrñenim temperaturnim uslovima 
 

SRPS EN 14396:2008  



Učvršćene lestve za reviziona okna 
 
SRPS EN 14399-1:2009  
Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija - Deo 1: Opšti zahtevi 
 
SRPS EN 14399-3:2009  
Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija - Deo 3: Sistem HR - 
Kompleti šestostranih vijaka i navrtki 
 
SRPS EN 14399-4:2009  
Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija - Deo 4: Sistem HV - 
Kompleti šestostranih vijaka i navrtki 
 
SRPS EN 14406:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje stepena i razvoja bubrenja 
 
SRPS EN 14474:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Beton sa agregatom od drvene strugotine - Zahtevi i 
metode ispitivanja 
 
SRPS EN 14487-1:2010  
Mlazni beton - Deo 1: Definicije, specifikacije i usaglašenost 
 

SRPS EN 14487-2:2010  
Mlazni beton - Deo 2: Izvoñenje 
 
SRPS EN 14488-1:2010  
Ispitivanje mlaznog betona - Deo 1: Uzimanje uzoraka svežeg i očvrslog betona 
 
SRPS EN 14488-2:2010  
Ispitivanje mlaznog betona - Deo 2: Čvrstoća pri pritisku mlaznog betona male starosti 
 

SRPS EN 14488-4:2010  
Ispitivanje mlaznog betona - Deo 4: Čvrstoća prionljivosti jezgra direktnim zatezanjem 
 
SRPS EN 14488-6:2010  
Ispitivanje mlaznog betona - Deo 6: Debljina betona na podlozi 
 

SRPS EN 14497:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje stabilnosti filtracije 
 
SRPS EN 14509:2009  
Samonoseći izolacioni sendvič-paneli sa dvostranom metalnom oblogom - Fabrički 
izrañeni proizvodi - Specifikacije 
 
SRPS EN 14581:2009  



Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odreñivanje koeficijenta linearnog toplotnog 
širenja 
 
SRPS EN 14617-15:2008  
Veštački kamen - Metode ispitivanja - Deo 15: Odreñivanje čvrstoće pri pritisku 
 
SRPS EN 14617-8:2009  
Veštački kamen - Metode ispitivanja - Deo 8: Odreñivanje otpornosti prema prema 
čupanju (rupe za ankere) 
 
SRPS EN 14629:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje sadržaja hlorida u očvrslom betonu 
 
SRPS EN 14630:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje dubine karbonatizacije u očvrslom betonu fenolftaleinskom metodom 
 
SRPS EN 1464:2010  
Adhezivi - Odreñivanje otpornosti na ljuštenje adhezivnih veza velike čvrstoće - Metoda 
pokretnog valjka 
 
SRPS EN 14647:2008  
Kalcijum-aluminatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti 
 

SRPS EN 14647:2008/AC:2008  
Kalcijum-aluminatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti – Ispravka 
 

SRPS EN 1465:2010  
Adhezivi - Odreñivanje smicajne čvrstoće zatezanjem lepljenih preklopnih sklopova 
 
SRPS EN 14843:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Stepenice 
 
SRPS EN 14844:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Kutijasti profili 
 

SRPS EN 14845-1:2010  
Metode ispitivanja vlakana u betonu - Deo 1: Referentni betoni 
 
SRPS EN 14845-2:2010  
Metode ispitivanja vlakana u betonu - Deo 2: Uticaj na beton 
 
SRPS EN 14889-1:2010  
Vlakna za beton - Deo 1: Čelična vlakna - Definicije, specifikacije i usaglašenost 
 

SRPS EN 14889-2:2010  
Vlakna za beton - Deo 2: Polimerna vlakna - Definicije, specifikacije i usaglašenost 



 
SRPS EN 14991:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za fundiranje 
 
SRPS EN 14992:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Zidni element 
 
SRPS EN 15037-1:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Polumontažne sitnorebraste tavanice - Deo 1: 
Gredice 
 

SRPS EN 15037-2:2010  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Meñuspratni sistemi od greda sa ispunama - Deo 2: 
Betonski blokovi 
 

SRPS EN 15037-3:2010  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Meñuspratni sistemi od greda sa ispunama - Deo 3: 
Blokovi od gline 
 
SRPS EN 1504-2:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, 
kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 2: Sistemi za zaštitu površine 
betona 
 
SRPS EN 1504-3:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, 
kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 3: Konstrukcijske i nakonstrukcijske 
sanacije 
 
SRPS EN 1504-4:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, 
kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 4: Konstrukcijsko povezivanje 
 
SRPS EN 1504-5:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, 
kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 5: Injektiranje betona 
 
SRPS EN 1504-6:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, 
kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 6: Ankerovanje čelične armature 
 
SRPS EN 1504-7:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, 
kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 7: Zaštita armature od korozije 
 
SRPS EN 1504-8:2010  



Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, 
kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 8: Kontrola kvaliteta i vrednovanje 
usaglašenosti 
 

SRPS EN 15048-1:2009  
Kompleti vijčanih spojeva za konstrukcije koje nisu prednapregnute - Deo 1: Opšti 
zahtevi 
 

SRPS EN 15048-2:2009  
Kompleti vijčanih spojeva za konstrukcije koje nisu prednapregnute - Deo 2: Ispitivanje 
pogodnosti 
 

SRPS EN 15050:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za mostove 
 
SRPS EN 15167-1:2010  
Mlevena granulisana zgura iz visokih peći za upotrebu u betonu, malteru i injekcionoj 
masi - Deo 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti 
 

SRPS EN 15167-2:2010  
Mlevena granulisana zgura iz visokih peći za upotrebu u betonu, malteru i injekcionoj 
masi - Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti 
 

SRPS EN 15183:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Ispitivanje zaštite od korozije 
 

SRPS EN 15184:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Smicajna adhezija armature sa zaštitnim premazom u betonu ("pull-out" ispitivanje) 
 

SRPS EN 1521:2009  
Odreñivanje čvrstoće pri savijanju lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom 
 
SRPS EN 15258:2010  
Prefabrikovani betonski priozvodi - Elementi za potporne zidove 
 
SRPS EN 15274:2009  
Adhezivi opšte namene za konstrukcije - Zahtevi i metode ispitivanja 
 

SRPS EN 15275:2009  
Adhezivi za konstrukcije - Karakterizacija anaerobnih adheziva za koaksijalne metalne 
sklopove u zgradama i grañevinskim konstrukcijama 
 

SRPS EN 15304:2009  
Odreñivanje otpornosti prema zamrzavanju-odmrzavanju autoklaviranog ćelijastog 
betona 
 



SRPS EN 15336:2009  
Adhezivi - Odreñivanje vremena kidanja lepljenih spojeva pod statičkim opterećenjem 
 

SRPS EN 15337:2009  
Adhezivi - Odreñivanje smicajne čvrstoće anaerobnih adheziva korišćenjem uzoraka tipa 
osovina-prsten 
 

SRPS EN 15361:2009  
Odreñivanje uticaja antikorozionog zaštitnog premaza na dužinu sidrenja ankernih šipki 
u prefabrikovanim armiranim elementima od autoklaviranog ćelijastog betona 
 

SRPS EN 15416-2:2009  
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije osim fenolnih i aminoplastičnih adheziva - 
Metode ispitivanja - Deo 2: Ispitivanje statičkog opterećenja pri kompresionom smicanju 
kod uzoraka sa višestrukom linijom lepljenja 
 
SRPS EN 15416-3:2009  
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije osim fenolnih i aminoplastičnih adheziva - 
Metode ispitivanja - Deo 3: Ispitivanje deformacije puzanjem u cikličnim klimatskim 
uslovima sa uzorcima opterećenim smicanjem pri savijanju 
 
SRPS EN 15416-4:2009  
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije osim fenolnih i aminoplastičnih adheziva - 
Metode ispitivanja - Deo 4: Odreñivanje otvorenog vremena spajanja za 
jednokomponentne poliuretanske adhezive 
 
SRPS EN 15416-5:2009  
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije osim fenolnih i aminoplastičnih adheziva - 
Metode ispitivanja - Deo 5: Odreñivanje uobičajenog vremena presovanja 
 
SRPS EN 1542:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Merenje prionljivosti "pull-off" metodom 
 

SRPS EN 15425:2009  
Adhezivi - Jednokomponentni poliuretan za noseće drvene konstrukcije - Klasifikacija i 
zahtevi za performanse 
 

SRPS EN 1543:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje razvoja čvrstoće pri zatezanju polimera 
 

SRPS EN 15435:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Šuplji blokovi od običnog ili lakog betona - Svojstva i 
performanse proizvoda 
 

SRPS EN 1544:2010  



Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje puzanja pri stalnom zatezanju proizvoda od sintetičke smole (PC) za 
ankerovanje armature 
 

SRPS EN 15498:2009  
Prefabrikovani betonski proizvodi - Šuplji blokovi od betona sa agregatom od drvene 
strugotine - Svojstva i performanse proizvoda 
 

SRPS EN 1738:2009  
Odreñivanje napona u čeliku u neopterećenim armiranim elementima od autoklaviranog 
ćelijastog betona 
 
SRPS EN 1739:2009  
Odreñivanje čvrstoće pri smicanju spojeva izmeñu prefabrikovanih elemenata od 
autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom pod 
dejstvom sila koje deluju u ravni elemenata 
 
SRPS EN 1740:2009  
Ispitivanje performansi prefabrikovanih armiranih elemenata od autoklaviranog ćelijastog 
betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom pod dejstvom opterećenja u 
podužnom pravcu (vertikalni elementi) 
 
SRPS EN 1741:2009  
Odreñivanje čvrstoće pri smicanju spojeva izmeñu prefabrikovanih elemenata od 
autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom pod 
dejstvom sila koje deluju upravno na ravni elemenata 
 
SRPS EN 1742:2009  
Odreñivanje čvrstoće pri smicanju izmeñu različitih slojeva višeslojnih prefabrikovanih 
elemenata od autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom 
strukturom 
 
SRPS EN 1766:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Referentni betoni za ispitivanje 
 

SRPS EN 1767:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Analiza infracrvenim zracima 
 
SRPS EN 1770:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Odreñivanje koeficijenta toplotnog širenja 
 
SRPS EN 1799:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Ispitivanje pogodnosti konstrukcijskih lepkova za nanošenje na betonsku površinu 
 
SRPS EN 1856-1:2007  



Dimnjaci - Zahtevi za metalne dimnjake - Deo 1: Proizvodi dimnjačkih sistema 
 

SRPS EN 1857:2005  
Dimnjaci - Komponente - Betonske dimnjačke cevi 
 
SRPS EN 1858:2007  
Dimnjaci - Komponente - Betonski dimnjački blokovi 
 
SRPS EN 1877-1:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Reaktivna dejstva epoksidnih smola - Deo 1: Odreñivanje epoksidnog ekvivalenta 
 
SRPS EN 1877-2:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Reaktivna dejstva epoksidnih smola - Deo 2: Odreñivanje delovanja amina pomoću 
ukupnog alkalnog broja 
 

SRPS EN 1881:2010  
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - 
Ispitivanje proizvoda za ankerovanje "pull-out" metodom 
 

SRPS EN 1916:2007  
Betonske cevi i fazonski komadi, nearmirani, sa čeličnim vlaknima i armirani 
 
SRPS EN 1917:2007  
Betonski revizioni silazi i kontrolne komore, nearmirani, sa čeličnim vlaknima i armirani 
 
SRPS EN 1926:2010  
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odreñivanje jednoaksijalne čvrstoće pri pritisku 
 

SRPS EN 196-1:2008  
Metode ispitivanja cementa - Deo 1: Ispitivanje čvrstoće 
 
SRPS EN 196-2:2008  
Metode ispitivanja cementa - Deo 2: Hemijske analize cementa 
 
SRPS EN 196-3:2010  
Metode ispitivanja cementa - Deo 3: Odreñivanje vremena vezivanja i stalnosti 
zapremine 
 
SRPS EN 196-5:2007  
Metode ispitivanja cementa - Deo 5: Odreñivanje pucolanske aktivnosti za pucolanske 
cemente 
 
SRPS EN 196-6:1995  
Metode ispitivanja cementa - Odreñivanje finoće mliva (identičan sa EN 196-6:1989) 
 

SRPS EN 196-8:2008  



Metode ispitivanja cementa - Deo 8: Toplota hidratacije - Metoda rastvaranja 
 

SRPS EN 197-2:2010  
Cement - Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti 
 
SRPS EN 197-4:2008  
Cement - Deo 4: Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za cemente sa zgurom 
iz visokih peći niske početne čvrstoće 
 

SRPS EN 252:1993  
Relativna efikasnost sredstava za zaštitu drveta koje je u kontaktu sa zemljištem - 
Odreñivanje na otvorenom prostoru (metoda poligona) (identičan sa EN 252:1989) 
 

SRPS EN 302-4:2009  
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Deo 4: Odreñivanje uticaja 
utezanja drveta na smicajnu čvrstoću 
 

SRPS EN 330:2009  
Sredstva za zaštitu drveta - Metoda ispitivanja na otvorenom prostoru za odreñivanje 
relativne efektivne zaštite sredstva za zaštitu drveta koje se koristi premazivanjem i nije 
izloženo dodiru sa zemljištem: Metoda L-spoja 
 
SRPS EN 335-1:2009  
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Definicija klasa upotrebe - Deo 1: Opšte 
 

SRPS EN 335-2:2009  
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Definicija klasa upotrebe - Deo 2: Primena 
na masivno drvo 
 

SRPS EN 335-3:2009  
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Definicija klasa opasnosti od biološkog 
napada - Deo 3: Primena na ploče na bazi drveta 
 
SRPS EN 350-1:2009  
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Prirodna trajnost masivnog drveta - Deo 1: 
Uputstvo o principima ispitivanja i klasifikaciji prirodne trajnosti drveta 
 
SRPS EN 350-2:2009  
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Prirodna trajnost masivnog drveta - Deo 2: 
Uputstvo o prirodnoj trajnosti i podesnosti za tretiranje izabranih vrsta drveta značajnih 
za Evropu 
 
SRPS EN 351-1:2009  
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Zaštićeno masivno drvo - Deo 1: Klasifikacija 
prodiranja i zadržavanja preparata 
 
SRPS EN 351-2:2009  



Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta -Zaštićeno masivno drvo - Deo 2: Uputstvo o 
uzimanju uzoraka za analizu zaštićenog drveta 
 
SRPS EN 370:2009  
Sredstva za zaštitu drveta - Odreñivanje efikasnosti suzbijanja u prevenciji opasnosti od 
Anobium punctatum (De Geer) 
 
SRPS EN 40-1:1992  
Stubovi za osvetljenje - Deo 1: Termini i definicije (ekvivalentan sa EN 40-1:1976) 
 
SRPS EN 40-2:1992  
Stubovi za osvetljenje - Deo 2: Mere i tolerancije (identičan sa EN 40-2:1976) 
 

SRPS EN 40-3:1992  
Stubovi za osvetljenje - Deo 3: Materijali (identičan sa EN 40-3:1982) 
 
SRPS EN 40-4:1993  
Stubovi za osvetljenje - Površinska zaštita metalnih stubova za osvetljenje (identičan sa 
EN 40-4:1982) 
 
SRPS EN 40-6:1993  
Stubovi za osvetljenje - Deo 6: Projektna opterećenja (identičan sa EN 40-6:1982) 
 
SRPS EN 40-8:1993  
Stubovi za osvetljenje - Deo 8: Metoda za proveru dimenzionisanja ispitivanjem 
(identičan sa EN 40-8:1982) 
 
SRPS EN 40-9:1992  
Stubovi za osvetljenje - Deo 9: Posebni zahtevi za armirane i prednapregnute betonske 
stubove za osvetljenje (identičan sa EN 40-9:1982) 
 
SRPS EN 413-1:2010  
Zidarski cement - Deo 1: Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti 
 

SRPS EN 413-2:2008  
Cement za zidanje - Deo 2: Metode ispitivanja 
 
SRPS EN 446:2010  
Injekciona masa za kablove za prethodno naprezanje - Postupci injektiranja 
 
SRPS EN 450-1:2010  
Leteći pepeo za beton - Deo 1: Definicija, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti 
 
SRPS EN 450-2:2010  
Leteći pepeo za beton - Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti 
 
SRPS EN 451-1:2010  



Metoda ispitivanja letećeg pepela - Deo 1: Odreñivanje sadržaja slobodnog kalcijum-
oksida 
 
SRPS EN 451-2:2010  
Metoda ispitivanja letećeg pepela - Deo 2: Odreñivanje finoće mokrim prosejavanjem 
 
SRPS EN 459-2:2008  
Grañevinski kreč - Deo 2: Metode ispitivanja 
 
SRPS EN 460:2009  
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Prirodna trajnost masivnog drveta - Uputstvo 
o zahtevima trajnosti za drvo koje se koristi unutar klasa opasnosti 
 
SRPS EN 46-1:2010  
Sredstva za zaštitu drveta - Odreñivanje preventivne mere protiv prethodno odgajene 
larve Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (kućne strižibube) - Deo 1: Primena površinskim 
tretmanom (laboratorijska metoda) 
 
SRPS EN 46-2:2010  
Sredstva za zaštitu drveta - Odreñivanje preventivne mere protiv prethodno odgajene 
larve Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (kućne strižibube) - Deo 2: Ovicidni efekat 
(laboratorijska metoda) 
 
SRPS EN 47:2010  
Sredstva za zaštitu drveta - Odreñivanje toksičnih vrednosti protiv larvi Hylotrupes 
bajulus (Linnaeus) (kućne strižibube) - (Laboratorijska metoda) 
 
SRPS EN 47:2010/AC:2010  
 
Sredstva za zaštitu drveta - Odreñivanje toksičnih vrednosti protiv larvi Hylotrupes 
bajulus (Linnaeus) (kućne strižibube) - (Laboratorijska metoda) – Ispravka 
 

SRPS EN 48:1995  
Sredstva za zaštitu drveta - Odreñivanje doze za uništavanje larvi anobium punctatum 
(De Geer) - Laboratorijska metoda (identičan sa EN 48:1988) 
 

SRPS EN 480-1:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 1: Referentni beton i 
referentni malter za ispitivanje 
 

SRPS EN 480-10:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 10: Odreñivanje 
sadržaja hlorida rastvorljivih u vodi 
 

SRPS EN 480-11:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 11: Odreñivanje 
karakteristika vazdušnih pora u očvrslom betonu 
 



SRPS EN 480-12:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 12: Odreñivanje 
sadržaja alkalija u dodacima 
 
SRPS EN 480-13:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 13: Referentni 
zidarski malter za ispitivanje dodataka malteru 
 
SRPS EN 480-14:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 14: Odreñivanje 
uticaja na korozijsku osetljivost čelične armature potenciostatskim elektrohemijskim 
ispitivanjem 
 

SRPS EN 480-2:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 2: Odreñivanje 
vremena vezivanja 
 

SRPS EN 480-4:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 4: Odreñivanje 
izdvajanja vode iz svežeg betona 
 

SRPS EN 480-5:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 5: Odreñivanje 
kapilarnog upijanja 
 

SRPS EN 480-6:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 6: Analiza 
infracrvenim zracima 
 

SRPS EN 480-8:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 8: Odreñivanje 
sadržaja konvencionalne suve materije 
 

SRPS EN 49-1:2010  
Sredstva za zaštitu drveta - Odreñivanje efektivnosti zaštite protiv polaganja jaja i 
preživljavanja larvi Anobium punctatum (De Geer) - Deo 1: Primena površinskim 
tretmanom (laboratorijska metoda) 
 
SRPS EN 508-1:2008  
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova - Specifikacija za samonoseće limove od čelika, 
aluminijuma ili nerñajućeg čelika za pokrivanje krovova - Deo 1: Čelik 
 
SRPS EN 508-2:2008  
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova - Specifikacija za samonoseće limove od čelika, 
aluminijuma ili nerñajućeg čelika za pokrivanje krovova - Deo 2: Aluminijum 
 
SRPS EN 523:2010  



Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Terminologija, zahtevi, 
kontrola kvaliteta 
 
SRPS EN 524-1:2010  
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 1: 
Odreñivanje oblika i mera 
 
SRPS EN 524-2:2010  
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 2: 
Odreñivanje ponašanja pri savijanju 
 
SRPS EN 524-3:2010  
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 3: 
Ispitivanje naizmeničnim previjanjem 
 
SRPS EN 524-4:2010  
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 4: 
Odreñivanje otpornosti prema bočnom opterećenju 
 

SRPS EN 524-5:2010  
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 5: 
Odreñivanje otpornosti prema zatezanju 
 

SRPS EN 524-6:2010  
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 6: 
Odreñivanje otpornosti prema curenju (odreñivanje gubitka vode) 
 
SRPS EN 546-1:2009  
Aluminijum i legure aluminijuma - Folija - Deo 1: Tehnički zahtevi za kontrolisanje i 
isporuku 
 

SRPS EN 546-2:2009  
Aluminijum i legure aluminijuma - Folija - Deo 2: Mehaničke osobine 
 
SRPS EN 546-3:2009  
Aluminijum i legure aluminijuma - Folija - Deo 3: Tolerancije mera 
 
SRPS EN 546-4:2009  
Aluminijum i legure aluminijuma - Folija - Deo 4: Posebno zahtevane osobine 
 

SRPS EN 599-1:2010  
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Efikasnost preventivnih sredstava za zaštitu 
drveta koja je odreñena biološkim ispitivanjima - Deo 1: Specifikacija u skladu sa 
klasama upotrebe 
 
SRPS EN 599-2:2010  



Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Performansa preventivnih sredstava za 
zaštitu drveta koja je odreñena biološkim ispitivanjima - Deo 2: Klasifikacija i 
označavanje 
 

SRPS EN 680:2009  
Odreñivanje skupljanja pri sušenju autoklaviranog ćelijastog betona 
 
SRPS EN 755-2:2008  
Aluminijum i legure aluminijuma - Šipka, cev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem - 
Deo 2: Mehaničke osobine 
 
SRPS EN 771-1:2009  
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 1: Elementi za zidanje od gline 
 
SRPS EN 771-2:2009  
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 2: Elementi za zidanje od kalcijum-silikata 
 
SRPS EN 771-3:2009  
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 3: Elementi za zidanje od betona (od običnih i 
lakih agregata) 
 
SRPS EN 771-4:2009  
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 4: Autoklavirani elementi za zidanje od 
ćelijastog betona 
 
SRPS EN 771-5:2008   
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 5: Elementi za zidanje od veštačkog kamena 
 
SRPS EN 771-6:2008  
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 6: Elementi za zidanje od prirodnog kamena 
 
SRPS EN 772-1:2010  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 1: Odreñivanje čvrstoće pri pritisku 
 
SRPS EN 772-10:2009  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 10: Odreñivanje sadržaja vlage u 
elementima za zidanje od kalcijum-silikata i autoklaviranog ćelijastog betona 
 
SRPS EN 772-11:2010  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 11: Odreñivanje kapilarnog upijanja vode 
elemenata za zidanje od betona, autoklaviranog ćelijastog betona, veštačkog i prirodnog 
kamena i odreñivanje početne brzine upijanja vode elemenata za zidanje od gline 
 
SRPS EN 772-13:2010  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 13: Odreñivanje neto i bruto zapreminske 
mase elemenata za zidanje u suvom stanju (osim prirodnog kamena) 
 
SRPS EN 772-14:2009  



Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 14: Odreñivanje prenosa vlage kod 
elemenata za zidanje od betona ili veštačkog kamena 
 
SRPS EN 772-15:2009  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 15: Odreñivanje propustljivosti vodene 
pare elemenata za zidanje od autoklaviranog ćelijastog betona 
 
SRPS EN 772-18:2009  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 18: Odreñivanje otpornosti prema 
zamrzavanju-odmrzavanju elemenata za zidanje od kalcijum-silikata 
 
SRPS EN 772-18SR:2010  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 18: Odreñivanje otpornosti prema 
zamrzavanju/odmrzavanju elemenata za zidanje od kalcijum-silikata 
 
SRPS EN 772-19:2010  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 19: Odreñivanje širenja pod dejstvom 
vlage velikih blokova za zidanje od gline sa horizontalnim šupljinama 
 
SRPS EN 772-2:2009  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 2: Odreñivanje procenta površina šupljina 
u elementima za zidanje (preko otiska na papiru) 
 
SRPS EN 772-3:2010  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 3: Odreñivanje neto zapremine i procenta 
šupljina u elementima za zidanje od gline metodom hidrostatičkog merenja 
 

SRPS EN 772-4:2009  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 4: Odreñivanje stvarne i rastresite 
zapreminske mase, kao i ukupne i otvorene poroznosti elemenata za zidanje od 
prirodnog kamena 
 
SRPS EN 772-5:2010  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 5: Odreñivanje sadržaja aktivnih 
rastvorljivih soli u elementima za zidanje od gline 
 
SRPS EN 772-6:2009  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 6: Odreñivanje čvrstoće pri zatezanju 
savijanjem elemenata za zidanje od betona 
 
SRPS EN 772-7:2010  
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 7: Odreñivanje upijanja vode elemenata 
za zidanje od gline otpornih na vlagu u ključaloj vodi 
 
SRPS EN 84:1993  
Sredstva za zaštitu drveta - Ubrzano starenje tretiranog drveta pre biološkog ispitivanja - 
Postupak ispiranjem (identičan sa EN 84:1989) 
 



SRPS EN 844-10:2004  
Oblo drvo i rezana graña - Terminologija - Deo 10: Termini koji se odnose na promenu 
boje i nedostatke prouzrokovane gljivama 
 
SRPS EN 844-11:2004  
Oblo drvo i rezana graña - Terminologija - Deo 11: Termini koji se odnose na oštećenje 
od insekata 
 
SRPS EN 845-1:2009  
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 1: Spone, ankeri, 
vešaljke i konzole 
 
SRPS EN 845-2:2009  
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 2: Nadvojne grede 
 
SRPS EN 845-3:2009  
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 3: Armatura ležišnih 
spojnica od čeličnih mreža 
 
SRPS EN 846-10:2009  
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 10: Odreñivanje 
nosivosti i deformabilnosti konzola 
 
SRPS EN 846-11:2009  
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 11: Odreñivanje 
mera i podužne zakrivljenosti nadvojnih greda 
 

SRPS EN 846-13:2009  
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 13: Odreñivanje 
otpornosti organskih premaza prema udaru, habanju i koroziji 
 

SRPS EN 846-2:2009  
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 2: Odreñivanje 
prianjanja armature u ležišnim spojnicama od maltera 
 

SRPS EN 846-3:2009  
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 3: Odreñivanje 
nosivosti pri smicanju varova armature u ležišnim spojnicama 
 

SRPS EN 846-5:2009  
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 5: Odreñivanje 
nosivosti pri zatezanju i pritisku i karakteristike odnosa opterećenja i pomeranja zidnih 
veza (ispitivanje u paru) 
 
SRPS EN 846-6:2009  
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 6: Odreñivanje 
nosivosti pri zatezanju i pritisku i karakteristike odnosa opterećenja i pomeranja zidnih 
veza (pojedinačno ispitivanje) 



 
SRPS EN 846-7:2009  
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 7: Odreñivanje 
nosivosti pri zatezanju i pritisku i karakteristike odnosa opterećenja i pomeranja zidnih 
veza (ispitivanje u paru veza u malteru) 
 

SRPS EN 846-8/A1:2009:2009  
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 8: Odreñivanje 
nosivosti i deformabilnosti vešaljki za tavanjače - Izmena 1 
 
SRPS EN 846-8:2009  
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 8: Odreñivanje 
nosivosti i deformabilnosti vešaljki za tavanjače 
 
SRPS EN 846-9:2009  
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 9: Odreñivanje 
otpornosti nadvojnih greda prema savijanju i smicanju 
 
SRPS EN 923:2009  
Adhezivi - Termini i definicije 
 
SRPS EN 932-1:2008  
Ispitivanja opštih svojstava agregata - Deo 1: Metode uzimanja uzoraka 
 
SRPS EN 932-2:2008  
Ispitivanja opštih svojstava agregata - Deo 2: Metode smanjivanja laboratorijskih 
uzoraka 
 
SRPS EN 932-3:2008  
Ispitivanja opštih svojstava agregata - Deo 3: Postupak i terminologija za 
pojednostavljeni petrografski opis 
 
SRPS EN 932-5:2008  
Ispitivanja opštih svojstava agregata - Deo 5: Uobičajena oprema i kalibracija 
 
SRPS EN 933-2:2009  
Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - Deo 2: Odreñivanje granulometrijskog 
sastava - Ispitna sita, nazivne veličine otvora 
 
SRPS EN 933-3:2010  
Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - Deo 3: Odreñivanje oblika zrna - Indeks 
pljosnatosti 
 
SRPS EN 933-4:2010  
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Deo 4: Odreñivanje oblika zrna - Indeks 
oblika 
 
SRPS EN 933-5:2010  



Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - Deo 5: Odreñivanje procenta drobljenih i 
lomljenih površina u krupnozrnom agregatu 
 
SRPS EN 933-6:2007  
Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - Deo 6: Ocena karakteristika površine - 
Koeficijent tečenja agregata 
 
SRPS EN 933-7:2007  
Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - Deo 7: Odreñivanje udela ljuštura - Udeo 
ljuštura u krupnozrnim agregatima 
 
SRPS EN 933-8:2008  
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Deo 8: Sadržaj sitnih čestica - Ispitivanje 
ekvivalenta peska 
 

SRPS EN 933-9:2008  
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Deo 9: Sadržaj sitnih čestica - Ispitivanje 
na metilen-plavo 
 

SRPS EN 934-1:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 1: Opšti zahtevi 
 
SRPS EN 934-2:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 2: Dodaci betonu - Definicije, zahtevi, 
usaglašenost, označavanje i obeležavanje 
 
SRPS EN 934-3:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 3: Dodaci malteru za zidanje - Definicije, 
zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje 
 
SRPS EN 934-4:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 4: Dodaci injekcionoj masi za kablove za 
prethodno naprezanje - Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje 
 

SRPS EN 934-5:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 5: Dodaci mlaznom betonu - Definicije, 
zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje 
 

SRPS EN 934-6:2010  
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 6: Uzimanje uzoraka, kontrola 
usaglašenosti i vrednovanje usaglašenosti 
 
SRPS EN 989:2009  
Odreñivanje prionljivosti izmeñu armature i autoklaviranog ćelijastog betona pomoću 
"push-out" metode 
 

SRPS EN 990:2009  



Metode ispitivanja korozione zaštite armature u autoklaviranom ćelijastom betonu ili 
lakoagregatnom betonu sa otvorenom strukturom 
 
SRPS EN 991:2009  
Odreñivanje mera prefabrikovanih armiranih elemenata od autoklaviranog ćelijastog 
betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom 
 
SRPS EN 992:2009  
Odreñivanje zapreminske mase u suvom stanju lakoagregatnog betona sa otvorenom 
strukturom 
 
SRPS EN 998-1:2008  
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije - Deo 1: Malter za oblaganje spoljašnjih i 
unutrašnjih površina 
 
SRPS EN 998-2:2008  
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije - Deo 2: Malter za zidanje 
 
SRPS EN ISO 14678:2009  
Adhezivi - Odreñivanje otpornosti na tečenje (slivanje) 
 

SRPS EN ISO 15630-1:2008  
Betonski čelik i čelik za prethodno naprezanje betona - Metode ispitivanja - Deo 1: 
Armaturne šipke, valjana žica i vučena žica 
 

SRPS EN ISO 15630-2:2008  
Betonski čelik i čelik za prethodno naprezanje betona - Metode ispitivanja - Deo 2: 
Zavarena mreža 
 

SRPS EN ISO 15630-3:2008  
Betonski čelik i čelik za prethodno naprezanje betona - Metode ispitivanja - Deo 3: Čelik 
za prethodno naprezanje betona 
 

SRPS EN ISO 544:2007  
Potrošni materijal za zavarivanje - Uslovi isporuke za dodatne materijale za zavarivanje - 
Vrste proizvoda, mere, tolerancije i obeležavanje 
 

SRPS EN ISO 6848:2008  
Elektrolučno zavarivanje i rezanje - Netopive volframove elektrode - Klasifikacija 
 
SRPS EN ISO 9606-2:2009  
Kvalifikacioni ispit zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 2: Aluminijum i legure 
aluminijuma 
 

SRPS EN ISO 9664:2009  
Adhezivi - Metode ispitivanja zamora adheziva za konstrukcije pri smicanju zatezanjem 
 
SRPS ENV 12038:2010  



Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Ploče na bazi drveta - Metoda ispitivanja za 
odreñivanje otpornosti protiv Basidiomycetes koje razaraju drvo 
 
SRPS ENV 12404:2010  
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Ocenjivanje efektivnosti zidarskih fungicida 
radi sprečavanja prorastanja izazivača suve truleži Serpula lacrymans (Schumacher ex 
Fries) S.F Gray u drvo - Laboratorijska metoda 
 

SRPS ENV 1250-1:2010  
Sredstva za zaštitu drveta - Metode za merenje gubitaka aktivnih sastojaka i drugih 
sastojaka preparata iz tretiranog drveta - Deo 1: Laboratorijska metoda za dobijanje 
uzoraka za analizu kada se gubici mere isparavanjem u vazduhu 
 
SRPS ENV 1250-2:2010  
Sredstva za zaštitu drveta - Metode za merenje gubitaka aktivnih sastojaka i drugih 
sastojaka preparata iz tretiranog drveta - Deo 2: Laboratorijska metoda za dobijanje 
uzoraka za analizu kada se gubici mere izlučivanjem u vodi ili sintetičkoj morskoj vodi 
 

SRPS ENV 12633:2009  
Metoda za odreñivanje vrednosti otpornosti prema klizanju nepoliranih i poliranih 
površina 
 

SRPS ENV 13381-2:2008  
Metode ispitivanja doprinosa otpornosti prema požaru konstrukcionih elemenata - Deo 2: 
Vertikalne zaštitne membrane 
 

SRPS ENV 13381-3:2008  
Metode ispitivanja doprinosa otpornosti prema požaru konstrukcionih elemenata - Deo 3: 
Zaštita primenjena na betonske elemente 
 

SRPS ENV 13381-4:2008  
Metode ispitivanja doprinosa otpornosti prema požaru konstrukcionih elemenata - Deo 4: 
Zaštita primenjena na čelične elemente 
 

SRPS ENV 13381-7:2008  
Metode ispitivanja doprinosa otpornosti prema požaru konstruktivnih elemenata - Deo 7: 
Zaštita primenjena na drvene elemente 
 
SRPS ENV 13670-1:2010  
Izvoñenje betonskih konstrukcija - Deo 1: Opšte 
 
SRPS ENV 196-4:1995  
Metode ispitivanja cementa - Kvantitativno odreñivanje sastojaka (identičan sa ENV 196-
4:1989) 
 

SRPS ENV 807:2010  
Sredstva za zaštitu drveta - Odreñivanje efektivnosti protiv mikrogljiva meke truleži i 
drugih mikroorganizama koji nastanjuju tlo 
 



 


