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Na osnovu Clana 201. stav 1. tacka 26, Zakona o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/09,
81/09 - ispravka, 64/10 - US i 24/11),

Ministar Zivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja donosi
Pravilnik o opstim pravilima za parcelaciju, regulaciju
i izgradnju
Pravilnik je objavljen u ,Sluzbenom glasniku RS", broj 50/2011 od 08.07.2011. godine

NAPOMENA: Ovaj pravilnik se primenjuje od 16. jula 2011. god.

I. UVODNE ODREDBE
Clan 1.

Ovim pravilnikom propisuju se opsSta pravila i uslovi parcelacije, regulacije i izgradnje, kojima se odreduje
veli¢ina, oblik i povrsina gradevinske parcele koja se formira, nacin uredenja gradevinskih parcela,
regulacione i gradevinske linije, pravila izgradnje, odnosno pravila za odredivanje polozaja, visine i
spoljnog izgleda objekta i druga pravila izgradnje.

Clan 2.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se kada je u planskom dokumentu koji je osnov za izdavanje
lokacijske dozvole propisana njihova obavezna primena.

II. OPSTA PRAVILA PARCELACIJE

1. Pojam
Clan 3.

Opsta pravila parcelacije su elementi za odredivanje veliCine, oblika i povrSine gradevinske parcele koja se
formira.

2. Oblik i povrsina gradevinske parcele
Clan 4.
Gradevinska parcela ima oblik pravougaonika ili trapeza.

Gradevinska parcela (planirana i postoje¢a) ima povrsinu i oblik koji omogucavaju izgradnju objekta u
skladu sa reSenjima iz planskog dokumenta, kao i Sto su u skladu sa pravilima gradenja i tehnickim
propisima.

3. Deoba i ukrupnjavanje gradevinske parcele

Clan 5.

Gradevinska parcela moze se ukrupniti preparcelacijom i moze se deliti parcelacijom ili preparcelacijom do
minimuma utvrdenog ovim pravilnikom.

4. Ispravka granica susednih parcela
Clan 6.

Ispravka granice parcele vrsi se pripajanjem gradevinskog zemljiSta u javnoj svojini postojecoj parceli,
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radi formiranja katastarske parcele koja ispunjava uslove za formiranje gradevinske parcele, a vrsi se na
osnovu projekta preparcelacije.

Prilikom izrade projekta preparcelacije mora se postovati pravilo da katastarska parcela u javnoj svojini
koja se pripaja susednoj parceli ne ispunjava uslove za posebnu gradevinsku parcelu, kao i da je manje
povrsine od parcele kojoj se pripaja.

Ispravka granica svih susednih gradevinskih parcela moze se vrsiti prema planiranoj ili postojecoj
izgradenosti, odnosno planiranoj ili postojec¢oj nameni gradevinske parcele.

Ispravka granica iz stava 1. ovog ¢lana moze se utvrditi ako su ispunjeni uslovi za primenu opstih pravila
parcelacije i regulacije ovog pravilnika.

III. PRAVILA PARCELACIJE ZA POJEDINE ZONE

1. Pravila parcelacije za nove objekte za zone kuca za odmor i vikend naselja
Clan 7.

Najmanja povrsina gradevinske parcele za izgradnju pojedinacnih slobodnostojec¢ih objekata za odmor i
povremeno stanovanje je 150,00 m=2.

2. Pravila parcelacije za nove objekte u seoskim naseljima
Clan 8.

Najmanja povrsina gradevinske parcele za izgradnju u naselju je 300,00 m2 a najmanja Sirina parcele u
naseljima za sve vrste izgradnje iznosi 12,00 m.

Na gradevinskoj parceli Cija je povrSina manja od najmanje povrsine utvrdene u stavu 1. ovog ¢lana, moze
se utvrditi izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1, sa dva stana, indeksa ili stepena izgradenosti do
0,6.

3. Pravila parcelacije za nove objekte za zone retkih naselja i porodi¢ne gradnje

Clan 9.

Najmanja povrsina gradevinske parcele za izgradnju slobodnostojeceg objekta je 300,00 m2, dvojnog
objekta je 400,00 m2 (dve po 200,00 m=2), objekata u neprekinutom nizu i poluatrijumskih objekata
200,00 m2 i objekata u prekinutom nizu - 200,00 m?2.

Najmanja Sirina gradevinske parcele za izgradnju slobodnostojeceg objekta je 10,00 m, dvojnih objekata
16,00 (dva po 8,00 m) i objekata u neprekinutom nizu 5,00 m.

4. Pravila parcelacije za objekte za meSovite zone i naselja srednjih gustina
€lan 10.

Najmanja Sirina gradevinske parcele za viSespratne stambene i poslovne objekte u neprekinutom nizu je
12,0 m, a za slobodnostojece viseporodicne stambene, poslovne, proizvodne i industrijske objekte je 16,0
m.

Najmanja povrsina gradevinske parcele za novu izgradnju za objekte iz stava 1. ovog ¢lana je 600 m2.

5. Pravila parcelacije za objekte za privredne i industrijske zone

Clan 11.
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Najmanja Sirina gradevinske parcele za privredne, poslovne, proizvodne i industrijske objekte je 16,0 m, a
najmanja povrsina nove parcele za novu izgradnju je 800 m2,

6. Pravila parcelacije za objekte u ostalim zonama
Clan 12.

Za centralne urbane zone i poslovne zone, zone vecih gustina, objekte od javnog interesa, kao i objekte iz
¢lana 133. Zakona o planiranju i izgradnji, najmanja Sirina i povrsina gradevinske parcele se ne odreduju,
vec se utvrduju kroz zakonom propisane urbanisticko tehnicke dokumente u skladu s karakteristikama
zone i specificnostima lokacije.

IV. OPSTA PRAVILA REGULACIJE

1. Urbanisticka mreza linija
€lan 13.

Opsta pravila regulacije, u smislu ovog pravilnika, obuhvataju planske elemente za odredivanje
regulacione i gradevinske linije, nivelacione elemente za obeleZzavanje gradevinske parcele i druga pravila
regulacije.

Sistem elemenata regulacije zasniva se na urbanistickim mrezama linija (regulaciona linija, gradevinska
linija, osovinska linija saobracajnice, granic¢na linija zone).

2. Regulacione linije
Clan 14.

Regulaciona linija je linija razgrani¢enja izmedu povrsine odredene javne namene i povrsina predvidenih
za izgradnju objekata javne i ostale namene.

Regulaciona linija utvrduje se u odnosu na osovinsku liniju (osovinu javnog puta) ili na grani¢nu liniju (kej,
trasa pruge, bolnica i sl.) i obelezava za sve postojece i planirane saobracajnice.

Rastojanje izmedu regulacionih linija (Sirina pojasa regulacije) utvrduje se u zavisnosti od funkcije i ranga
saobracajnice, odnosno infrastrukture, kao horizontalna, nadzemna i podzemna regulacija.

Najmanja dozvoljena Sirina pojasa regulacije po vrstama ulica je za:
1) sabirne ulice - 10,00 m;

2) stambene ulice - 8,00 m;

3) saobracajnice u seoskim naseljima - 7,00 m;

4) kolski prolazi - 5,00 m;

5) privatne prolaze - 2,50 m;

6) pesacke staze - 1,50 m.
3. Saobracajnice

Clan 15.

Regulaciona linija i osovina saobracajnice javnog puta su osnovni elementi za utvrdivanje saobracajne
mreze.
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Regulaciona linija i osovina novih saobracdajnica utvrduju se u odnosu na postojecu regulaciju i parcelaciju,
postojece trase saobracajnica i funkcionalnost saobracajne mreze.

Nivelacija saobracajnica i drugih javnih povrsina odreduje se proracunom padova i poprecnih i poduznih
profila pojasa regulacije.

Utvrdene analiticke koordinate (kote nivelete) karakteristi¢nih tacaka u planu nivelacije predstavljaju
osnov za utvrdivanje niveleta regulacionih linija, kao i osnov za postavljanje ulaza u objekat i uredenje
ostalog prostora van pojasa regulacije.

4. Infrastruktura
Clan 16.

Naseljska (primarna i sekundarna) mreza infrastrukture (vodovod, kanalizacija, TT mreza, gasha mreza,
daljinsko grejanje i drugo) postavlja se u pojasu regulacije, u skladu s potrebama i pravilima nadleznog
javnog odnosno javno komunalnog preduzeca.

Za nova ili izgradena naselja, utvrduju se pojasi regulacije za postavljanje infrastrukturne mreze i javnog
zelenila (drvoredi, parkovi) u zonama parcela karakteristiche namene (javnog puta) kao i van tih zona
(dalekovodi, naftovodi, magistralni gasovodi, toplovodi i sl.).

5. Gradevinske linije
Clan 17.

Gradevinska linija se poklapa sa regulacionom linijom na gradevinskoj parceli ili se nalazi na rastojanju
koje je za pojedine vrste objekata utvrdeno ovim pravilnikom.

Gradevinski objekat postavlja se prednjom fasadom na gradevinsku liniju, odnosno unutar prostora
oivicenog gradevinskom linijom.

Ukoliko se pravila daju za posebno znacCajna podrucja ili zone rekonstrukcije gde je veliki stepen
iskoris¢enosti parcele, neophodno je definisati i dvoriSne gradevinske linije.

Clan 18.

Podzemna gradevinska linija za nadzemne objekte koji se grade u zoni namenjenoj izgradnji objekata od
opsteg interesa (podzemni pesacki prolazi, podzemni javni garazni prostori, komunalna postrojenja i sl.)
utvrduje se u pojasu regulacije.

Podzemna gradevinska linija za ostale podzemne objekte (delovi objekata, sklonista, garaze i sl.) moze se
utvrditi i u pojasu izmedu regulacione i gradevinske linije, kao i u unutrasnjem dvoriStu izvan gabarita
objekta, ako to ne predstavlja smetnju u funkcionisanju objekta ili infrastrukturne i saobracajne mreze.

Clan 19.

Za nadzemne objekte koji se grade u zoni namenjenoj izgradnji objekata od opsteg interesa (nadzemni
pesacki prelazi, nadzemne pasarele kao veze dva objekta preko javnog puta i sl.) nadzemna gradevinska
linija utvrduje se u pojasu regulacije.

V. OPSTA PRAVILA IZGRADNJE

1. Pojam
Clan 20.

Pravilima izgradnje ureduju se dozvoljene pretezne namene, postavljanje objekta u odnosu na regulaciju i
u odnosu na granice gradevinske parcele, udaljenost objekta, visina ili spratnost objekta, izgradnja drugih
objekata na istoj gradevinskoj parceli, postavljanje ograde, nacin obezbedivanja pristupa parceli,

file://C:\Program Files\Propis Soft v5\xml\document.html 18/04/2012



document.docx Page 5 of 17

parkiranje i garaziranje i dr, a iskazuju se sistemom urbanistickih pravila i pokazatelja (namena, indeks
odnosno stepen izgradenosti, ili indeks odnosno stepen iskoris¢enosti) i odnose se na pojedinacne
gradevinske parcele.

2. Pretezne namene povrsina
Clan 21.

Povrsine namenjene za izgradnju mogu prema specificnom postoje¢em ili planiranom preteznom nacinu
koris¢enja zone kojoj pripadaju mogu biti:

1) zone kuca za odmor;

2) seoske zone;

3) zone retkih naselja i porodi¢ne gradnje;

4) opste stambene zone u naseljima srednjih gustina sa dva ili viSe tipova stambene izgradnje;
5) mesovite zone u naseljima srednjih gustina sa dva ili viSe tipova nestambene gradnije;

6) privredne i industrijske zone;

7) urbane stambene i opste zone vecih gustina;

8) centralne urbane zone i poslovne zone;

9) ostala posebna podrucja i zone posebni objekti, objekti infrastrukture i drugo.

3. Vrste i namene objekata koji se mogu graditi
Clan 22.

Na podrucju naselja i gradevinskom zemljiStu van naselja, pored stambenih, mogu se graditi i svi drugi
kompatibilni objekti, namene i sadrzaji, koji svojom delatno$¢u ne mogu imati Stetnog uticaja na Zivotnu
sredinu.

U okviru svake gradevinske parcele, a u okviru dozvoljenog procenta izgradenosti parcele, dopustena je
izgradnja drugih objekata, kao i pratecih i pomocnih objekata koji su u funkciji koriS¢enja glavnog objekta,
¢ija namena ne ugrozava glavni objekat i susedne parcele.

Objekat kompatibilne namene moze se graditi na povrsinama druge pretezne namene.
Kompatibilne namene u smislu ovog pravilnika su:

1) stanovanje;

2) delatnosti;

3) poslovanje;

4) trgovina;

5) ugostiteljstvo;

6) zanatstvo i usluge;

7) komunalni i saobracajni objekti u funkciji stanovanja, poslovanja ili snabdevanja gorivom;
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8) zdravstvo;

9) decija zastita;
10) obrazovanje;
11) kultura;

12) verski objekti.

Pejzazno uredenje, spomenici, fontane, mobilijar i urbana oprema kompatibilni su sa svim namenama i
mogu se bez posebnih uslova realizovati na svim povrsinama.

Objekat ne ispunjava uslove za dobijanje gradevinske dozvole ukoliko je izgraden na postojecoj javnoj
povrsini, na povrSinama uZe zone sanitarne zastite vodoizvorista, ili na objektima ili koridorima postojece
infrastrukture.

U okviru formiranih seoskih naselja i centara na parcelama na kojima postoje stambeni objekti, kao i na
parcelama u neposrednom okruzenju, mogu se graditi i meSoviti stambeno - poslovni sadrzaji, kao i
objekti sa iskljucivo poslovnim funkcijama kao pratec¢im funkcijama uz stanovanje.

Poslovni sadrzaji u okviru ovih centara mogu biti usluzne, trgovinske, ugostiteljske, ili zanatske delatnosti.

U okviru ovih centara mogu se graditi i objekti od opSteg znacaja - skole, ambulante, seoski domovi,
verski objekti i dr.

Van formiranih seoskih naselja i centara, na parcelama koje imaju pristup na javnu povrSinu mogu se
graditi objekti u skladu s ovim pravilima i to industrijski objekti koji su u funkciji poljoprivrede, poslovni,
servisno - radni objekti, verski objekti, kao i usluzni (turizam, trgovina i ugostiteljstvo, benzinske stanice i
sl.) i infrastrukturni objekti (kao i bazne stanice mobilne telefonije, kablovska i opticka mreza i sl.).

Na poljoprivrednom zemljiStu se mogu graditi stambeni objekti za poljoprivredno domacinstvo; ekonomski
objekti (za smestaj stoke, proizvodni objekti, objekti za preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvodni i
servisno-radni objekti u funkciji poljoprivrede (hladnjae, magacini, prehrambeni proizvodni pogoni i sl.);
objekti za skladistenje poljoprivrednih proizvoda, kao i garaze za poljoprivrednu mehanizaciju, masine i
vozila); pomocéni objekti koji su u funkciji poljoprivrede (garaze, koSevi, ambari, ostave, nastresnice i
slino); infrastrukturni objekti.

Na sumskom zemljiStu se mogu graditi objekti za turisticko-rekreativhe svrhe; prateéi objekti (Sank-
barovi, nastreSnice, odmorista, prostorije za opremu i sl.); i parterno uredenje (odmorista, staze i sl.).
Objekti se ne smeju graditi od betona, ve¢ se preporucuje upotreba prirodnih materijala (drvo, kamen,
sindra) i tradicionalnih formi.

Uz vode i vodozahvatne povrSine se mogu graditi objekti za turisticko-rekreativne svrhe; prateci objekti
(Sank-barovi, prostorije za presvlacenje i sl.); drvene sojenice i nastresnice; i parterno uredenje (sportski
tereni, oprema, mobilijar, plaze i sl.).

4. Vrste i namene objekata ¢ija je izgradnja zabranjena
Clan 23.

Objekti Cija je izgradnja zabranjena su svi oni objekti za koje se moze zahtevati procena uticaja na Zivotnu
sredinu, a za koje se u propisanoj proceduri ne obezbedi saglasnost na procenu uticaja objekata na
zivotnu sredinu.

Objekat ne ispunjava uslove za izgradnju ukoliko je na postojecoj javnoj povrsini, na povrSinama uze zone
sanitarne zastite vodoizvorista, ili na objektima ili koridorima postojece infrastrukture.

Na prostoru predvidenom za zastitne pojaseve ne mogu se graditi objekti i vrsiti radovi suprotno razlogu
zbog kojeg je pojas uspostavljen.
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Zastitni pojas javnih puteva van naselja utvrduje se u skladu sa Zakonom o javnim putevima i iznosi za
drzavne puteve prvog reda 20 m, za drzavne puteve drugog reda 10 m, odnosno za opstinske puteve 5 m
sa obe strane puta.

Zastitni elektroenergetski pojas utvrduje se u skladu sa Pravilnikom o tehnic¢kim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih objekata i iznosi za nadzemni vod 10 kV - 6 m; za nadzemni vod 35 kV - 15
m; za nadzemni vod 110 kV - 15 m; i za nadzemni vod 220 kV - 15 m.

5. Indeks ili stepen izgradenosti
Clan 24.

Bruto razvijena gradevinska povrSina jeste zbir povrSina svih nadzemnih etaza objekta, merenih u nivou
podova svih delova objekta - spoljne mere obodnih zidova (sa oblogama, parapetima i ogradama).

Indeks izgradenosti parcele jeste odnos (koli¢nik) bruto razvijene gradevinske povrSine izgradenog ili
planiranog objekta i ukupne povrsine gradevinske parcele.

6. Indeks ili stepen zauzetosti ili iskoriSéenosti
€lan 25.

Indeks zauzetosti parcele jeste odnos gabarita horizontalne projekcije izgradenog ili planiranog objekta i
ukupne povrsine gradevinske parcele, izrazen u procentima.

7. Urbanisti¢ka pravila uredenja prostora i izgradnje objekata
Clan 26.
Objekti mogu biti postavljeni na gradevinskoj parceli:
1) u neprekinutom nizu - objekat na parceli dodiruje obe bocne linije gradevinske parcele;
2) u prekinutom nizu - objekat dodiruje samo jednu boc¢nu liniju gradevinske parcele;
3) kao slobodnostojedi - objekat ne dodiruje ni jednu liniju gradevinske parcele i
4) kao poluatrijumski - objekat dodiruje tri linije gradevinske parcele.

Udaljenost novog objekta od drugog objekta, bilo koje vrste izgradnje ili nestambenog objekta, utvrduje
se primenom pravila o udaljenosti novog objekta od granice susedne parcele iz ovog pravilnika.

8. Visine objekata
Clan 27.

Visina objekta je rastojanje od nulte kote objekta do kote slemena (za objekte sa kosim krovom) odnosno
do kote venca (za objekte sa ravhim krovom).

Najveca dozvoljena visina objekta utvrdena je odredbama ovog pravilnika.
Nulta (apsolutna) kota je tacka preseka linije terena i vertikalne ose objekta.

Svi objekti mogu imati podrumske ili suterenske prostorije ako ne postoje smetnje geotehnicke i
hidrotehnicke prirode.

Clan 28.

Relativna visina objekta je ona koja se odreduje prema drugim objektima ili Sirini regulacije.
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Relativna visina je:

1) na relativho ravhom terenu - rastojanje od nulte kote do kote slemena (za objekte sa kosim krovom),
odnosno venca (za objekte sa ravnim krovom);

2) na strmom terenu sa nagibom prema ulici (navise), kad je rastojanje od nulte kote do kote nivelete
javnog ili pristupnog puta manje ili jednako 2,00 m - rastojanje od nulte kote do kote slemena, odnosno
venca;

3) na strmom terenu sa nagibom prema ulici (navise), kad je rastojanje od nulte kote do kote nivelete
javnog ili pristupnog puta vece od 2,00 m - rastojanje od kote nivelete javhog puta do kote slemena
(venca) umanjeno za razliku visine preko 2,00 m;

4) na strmom terenu sa nagibom od ulice (nanize), kad je nulta kota objekta niza od kote javnog ili
pristupnog puta - rastojanje od kote nivelete puta do kote slemena (venca);

5) na strmom terenu sa nagibom koji prati nagib saobracajnice visina objekta utvrduje se primenom
odgovarajucih tacaka ovog ¢lana;

6) visina venca novog objekta sa vencem uskladuje se po pravilu sa vencem susednog objekta;

7) visina nazitka potkrovne etaze iznosi najvise 1,60 m racunajuci od kote poda potkrovne etaze do tacke
preloma krovne kosine, a odreduje se prema konkretnom slucaju.

Clan 29.

Kota prizemlja objekata odreduje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta, odnosno prema
nultoj koti objekta, i to:

1) kota prizemlja novih objekata na ravnom terenu ne moze biti niza od kote nivelete javnog ili pristupnog
puta;

2) kota prizemlja moze biti najvise 1,20 m visa od nulte kote;

3) za objekte na strmom terenu sa nagibom od ulice (nanize), kada je nulta kota niza od kote nivelete
javnog puta, kota prizemlja moze biti najviSse 1,20 m niza od kote nivelete javnog puta;

4) za objekte na strmom terenu sa nagibom koji prati nagib saobracajnice kota prizemlja objekta odreduje
se primenom odgovarajucih tacaka ovog Clana;

5) za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, preko privatnog prolaza, kota prizemlja
utvrduje se lokacijskom dozvolom i primenom odgovarajucih tacaka ovog Clana;

6) za objekte koji u prizemlju imaju nestambenu namenu (poslovanje i delatnosti) kota prizemlja moze biti
maksimalno 0,20 m visa od kote trotoara (denivelacija do 1,20 m savladava se unutar objekta).

9. Izgradnja drugih objekata na istoj gradevinskoj parceli
Clan 30.

Lokacijskom dozvolom na istoj gradevinskoj parceli moze se utvrditi izgradnja i drugih objekata iste ili
kompatibilne namene prema odredenim uslovima za zonu u kojoj se nalazi parcela.

Na istoj gradevinskoj parceli mogu se graditi i pomocni objekti, odnosno objekti koji su u funkciji glavnog
objekta, a grade se na istoj parceli na kojoj je sagraden glavni stambeni, poslovni ili objekat javne
namene (garaze, ostave, septicke jame, bunari, cisterne za vodu, letnja kuhinja, poljski klozet i sl.).

10. Gradevinski elementi objekata

Clan 31.
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Gradevinski elementi na nivou prizemlja mogu preci gradevinsku, odnosno regulacionu liniju (racunajudi
od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada), i to:

1) izlozi lokala - 0,30 m, po celoj visini, kada najmanja Sirina trotoara iznosi 3,00m, a ispod te Sirine
trotoara nije dozvoljena izgradnja ispada izloga lokala u prizemlju;

2) izlozi lokala - 0,90 m po celoj visini u pesackim zonama;

3) transparentne bravarske konzolne nadstresnice u zoni prizemne etaze - 2,00 m no celoj Sirini objekta
sa visinom iznad 3,00 m;

4) platnene nadstresnice sa masivhom bravarskom konstrukcijom - 1,00 m od spoljne ivice trotoara na
visini iznad 3,00 m, a u pesackim zonama prema konkretnim uslovima lokacije;

5) konzolne reklame - 1,20 m na visini iznad 3,00 m.
Clan 32.

Ispadi na objektu ne mogu prelaziti gradevinsku liniju vise od 1,60 m, odnosno regulacionu liniju viSe od
1,20 m i to na delu objekta viSem od 3,00 m. Horizontalna projekcija ispada postavlja se u odnosu na
gradevinsku, odnosno regulacionu liniju.

Gradevinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstresnice sa i bez stubova, nadstresnice i sl.) na
nivou prvog sprata mogu da predu gradevinsku, odnosno regulacionu liniju (racunajuc¢i od osnovnog
gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada), i to:

1) na delu objekta prema prednjem dvoristu - 1,20 m, ali ukupna povrsina gradevinskih elemenata ne
moze preci 50% uli¢ne fasade iznad prizemlja;

2) na delu objekta prema boc¢nom dvoristu pretezno severne orijentacije (najmanjeg rastojanja od 1,50
m) - 0,60 m, ali ukupna povrsina gradevinskih elemenata ne moze preé¢i 30% bocne fasade iznad
prizemlja;

3) na delu objekta prema bo¢nom dvoriStu pretezno juzne orijentacije (najmanjeg rastojanja od 2,50 m) -
0,90 m, ali ukupna povrsina gradevinskih elemenata ne moze prec¢i 30% bocne fasade iznad prizemlja;

4) na delu objekta prema zadnjem dvoristu (najmanjeg rastojanja od straznje linije susedne gradevinske
parcele od 5,00 m) - 1,20 m, ali ukupna povrsina gradevinskih elemenata ne moze prec¢i 30% straznje
fasade iznad prizemlja.

Clan 33.

Otvorene spoljne stepenice mogu se postavljati na prednji deo objekta ako je gradevinska linija 3,00 m
uvucena u odnosu na regulacionu liniju i ako savladuju visinu do 0,90 m.

Stepenice iz stava 1. ovog ¢lana koje savladuju visinu preko 0,90 m ulaze u gabarit objekta.

Stepenice iz stava 1. ovog ¢lana koje se postavljaju na bocni ili zadnji deo objekta ne mogu ometati prolaz
i druge funkcije dvorista.

Clan 34.

Gradevinski elementi ispod kote trotoara - podrumske etaZze - mogu preéi gradevinsku, odnosno
regulacionu liniju (racunajuci od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada), i to:

1) stope temelja i podrumski zidovi - 0,15 m do dubine od 2,60 m ispod povrsine trotoara, a ispod te
dubine - 0,50 m;

2) Sahtovi podrumskih prostorija do nivoa kote trotoara - 1,00 m.

Stope temelja ne mogu prelaziti granicu susedne parcele, osim uz saglasnost vlasnika ili korisnika parcele.
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11. Nacdin obezbedivanja pristupa parceli
Clan 35.

Svaka novoformirana gradevinska parcela mora imati pristup na put ili drugu javnu povrsinu namenjenu
za saobracaj.

Sirina privatnog prolaza za parcele koje nemaju direktan pristup javnom putu ne moze biti manja od 2,50
m. Objekti u radnim zonama moraju obezbediti protivpozarni put oko objekata, koji ne moze biti uzi od
3,5 m, za jednosmernu komunikaciju, odnosno 6 m za dvosmerno kretanje vozila.

12. Parkiranje
Clan 36.

Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe, vlasnici porodi¢nih i stambenih objekata svih vrsta po pravilu
obezbeduju prostor na sopstvenoj gradevinskoj parceli, izvan povrsine javnog puta, i to - jedno parking ili
garazno mesto na jedan stan.

Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe, vlasnici ostalih objekata obezbeduju prostor na sopstvenoj
gradevinskoj parceli, izvan povrsine javnog puta.

U slucaju iz stava 2. ovog clana, broj potrebnih parking mesta se odreduje na osnovu namene i vrste
delatnosti, i to po jedno parking ili garazno mesto (u daljem tekstu: PM), na slededi nacin:

1) banka, zdravstvena, poslovna, obrazovna ili administrativha ustanova - 1 PM na 70m2 korisnog
prostora;

2) posta - 1 PM na 150m?2 korisnog prostora;

3) trgovina na malo - 1 PM na 100m2 korisnog prostora;

4) ugostiteljski objekat - 1 PM na koristan prostor za 8 stolica;

5) hotelijerska ustanova - 1 PM na koristan prostor za 10 kreveta;

6) pozoriste ili bioskop - 1 PM na koristan prostor za 30 gledalaca;

7) sportska hala - 1 PM na koristan prostor za 40 gledalaca;

8) proizvodni, magacinski i industrijski objekat - 1 PM na 200m2 korisnog prostora.

Garaze objekata planiraju se u ili ispod objekta u gabaritu, podzemno izvan gabarita objekta ili nadzemno
na gradevinskoj parceli.

Povrsine garaza objekata koje se planiraju nadzemno na gradevinskoj parceli uraCunavaju se pri
utvrdivanju indeksa ili stepena izgradenosti, odnosno stepena iskoriS¢enosti gradevinske parcele, a
podzemne garaze se ne ura¢unavaju u indekse.

13. Odvodnjavanje i nivelacija
Clan 37.

Odvodnjavanje povrsinskih voda utvrduje se nivelacionim resenjem na nivou bloka u regulacionom planu.
Ako takvo reSenje ne postoji, povrSinske vode se odvode sa parcele slobodnim padom prema rigolama,
odnosno prema ulici (kod regulisane kanalizacije, odnosno jarkovima) sa najmanjim padom od 1,5%.

Povrsinske vode sa jedne gradevinske parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj parceli.
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Povrsinske i druge otpadne vode iz ekonomskog dvorista u seoskim naseljima odvode se regulisano do
dubrisne jame kada se ekonomsko dvoriste nalazi uz javni put.

14. Arhitektonsko oblikovanje, materijalizacija, zavrSne obrade, kolorit i drugo
Clan 38.

Spoljni izgled objekta, oblik krova, primenjeni materijali, boje i drugi elementi utvrduju se idejnim
arhitektonskim projektom.

Spoljni izgled objekta u urbanistickoj celini posebnih kulturnih vrednosti, uskladuje se sa konzervatorskim
uslovima.

VI. PRAVILA IZGRADNJE ZA POJEDINE ZONE

1. Indeks izgradenosti ili indeks zauzetosti
€lan 39.
Najveci dozvoljeni indeks izgradenosti po zonama izgradnje je za:
1) zone kuca za odmor - 0,3;
2) seoske zone - 0,5;
3) zone retkih naselja i porodi¢ne gradnje - 1,0;
4) opste stambene zone u naseljima srednjih gustina - 1,5;
5) mesovite zone u naseljima srednjih gustina - 1,7;
6) industrijske zone i ostala posebna podrucja - 1,5
7) gradske stambene i opste zone vecih gustina - 2,5;
8) centralne urbane zone i poslovne zone - 4,0.
Najvedi dozvoljeni indeks zauzetosti po zonama izgradnje je za:
1) zone kuca za odmor - 25;
2) seoske zone - 30;
3) zone retkih naselja i porodi¢ne gradnje - 40;
4) opste stambene zone srednjih gustina - 50;
5) mesovite zone u naseljima srednjih gustina - 60;
6) gradske stambene i opste zone vecih gustina - 60;
7) industrijske zone i ostala posebna podrucja - 60;
8) centralne urbane i poslovne zone - 80.
2. Ogradivanje po pojedinim zonama

Clan 40.
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Gradevinske parcele mogu se ogradivati zidanom ogradom do visine od 0,90 m (racunaju¢i od kote
trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1,40 m.

Parcele Cija je kota nivelete visa od 0,90 m od susedne, mogu se ogradivati transparentnom ogradom do
visine od 1,40 m koja se moze postavljati na podzid ciju visinu odreduje nadlezni opstinski organ.

Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi ograde i kapije
budu na gradevinskoj parceli koja se ograduje.

Zidana neprozirna ograda izmedu parcela podize se do visine 1,40 m uz saglasnost suseda, tako da
stubovi ograde budu na zemljistu vlasnika ograde.

Susedne gradevinske parcele mogu se ogradivati zivom zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice
gradevinske parcele ili transparenthnom ogradom do visine od 1,40 m, koja se postavlja prema
katastarskom planu i operatu, tako da stubovi ograde budu na zemljistu vlasnika ograde.

Vrata i kapije na uli¢noj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.
U naseljima se parcele za izgradnju poslovnih i drugih nestambenih objekata po pravilu ne ograduju.

U zonama viseporodic¢ne i viSespratne izgradnje, parcele se po pravilu ne ograduju. Parcele za objekte od
opsteg interesa ne ograduju se.

Gradevinske parcele na kojima se nalaze objekti koji predstavljaju neposrednu opasnost po Zivot ljudi, kao
i gradevinske parcele specijalne namene, ograduju se na nacin koji odredi nadlezni organ.

Gradevinske parcele na kojima se nalaze industrijski objekti i ostali radni i poslovni objekti industrijskih
zona (skladista, radionice i sl.) mogu se ogradivati zidanom ogradom visine do 2,20 m.

3. Pravila izgradnje za zone kuca za odmor
Clan 41.

Najveca dozvoljena spratnost objekta u zonama kuca za odmor i vikend naseljima je do P+Pk, odnosno
najvise do dve nadzemne etaze.

Clan 42.

Minimalno rastojanje regulacione linije od gradevinske linije za novi objekat je 5 m.

4. Pravila izgradnje za seoske zone
€lan 43.

Najveca dozvoljena spratnost objekata svih vrsta u seoskim naseljima je do P+1+Pk, odnosno najvise do
tri nadzemne etaze.

Clan 44.
Rastojanje regulacione linije od gradevinske linije za seoski objekat je 5,0 m.

U zoni izgradenih seoskih objekata rastojanje iz stava 1. ovog ¢lana utvrduje se na osnovu pozicije vecine
izgradenih objekata (preko 50%).

Za seoske stambene objekte koji imaju indirekthu vezu sa javnim putem preko privatnog prolaza,
rastojanje iz stava 1. ovog ¢lana utvrduje se lokacijskom dozvolom.

Clan 45.
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Rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) slobodnostojeeg objekta na delu bo¢nog dvoriSta severne
orijentacije i linije susedne gradevinske parcele je 2,50 m, a dvojnih i objekata u prekinutom nizu 4,00 m.

Za izgradene stambene objekte Cije je rastojanje do granice gradevinske parcele manje od 4,0 m ne mogu
se na susednim stranama predvidati otvori stambenih prostorija.

Clan 46.
Medusobna udaljenost novih spratnih seoskih objekata je 6,00 m, a prizemnih slobodnostojecih 5,00 m.

Za izgradene seoske objekte koji su medusobno udaljeni manje od 3,00 m ne mogu se na susednim
stranama predvidati otvori stambenih prostorija.

Medusobna udaljenost seoskih objekata koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, preko privatnog
prolaza, utvrduje se lokacijskom dozvolom prema vrsti izgradnje u skladu s ovim pravilnikom.

Clan 47.

Ekonomski objekti su objekti za gajenje Zivotinja (staje za gajenje konja, Stale za gajenje goveda, objekti
za gajenje zivine, koza, ovaca i svinja, kao i objekti za gajenje golubova, kunic¢a, ukrasne Zivine i ptica);
prate¢i objekti za gajenje domacih Zivotinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje cvrstog
stajnjaka, objekti za skladiStenje osoke); objekti za skladistenje stoCne hrane (senici, magacini za
skladistenje koncentrovane stocne hrane, betonirane silo jame i silo trencevi); objekti za skladistenje
poljoprivrednih proizvoda (ambari, kosevi) i drugi slicni objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za
masine i vozila, pusnice, suSionice, magacini hrane i sl.).

Medusobna rastojanja ekonomskih objekata iz ovog Clana zavise od organizacije ekonomskog dvorista, s
tim da se prljavi objekti mogu postavljati samo niz vetar u odnosu na Ciste objekte.

Clan 48.

Pozicija ekonomskih objekata u odnosu na gradevinsku liniju utvrduje se lokacijskom dozvolom i
primenom najmanjih dozvoljenih rastojanja za objekte utvrdenih ovim pravilnikom.

Medusobno rastojanje stambenog objekta i stoCne staje je 15,00 m.

Dubriste i poljski klozet mogu biti udaljeni od stambenog objekta, bunara, odnosno zivog izvora vode
najmanje 20,00 m, i to samo na niZoj koti.

Clan 49.

U slucaju da se ekonomski delovi susednih parcela neposredno granie, rastojanje novih ekonomskih
objekata od granice parcele ne moze biti manje od 1,00 m.

U slucaju kada se ekonomski deo jedne parcele neposredno grani¢i sa stambenim delom druge parcele,
rastojanje novih ekonomskih objekata utvrduje se primenom pravila iz ¢lana 45. ovog pravilnika.

Clan 50.
Na parceli sa nagibom terena od javnog puta (nanize), u slucaju nove izgradnje, stambeno dvoriste se
postavlja na najviSoj koti uz javni put; najmanja Sirina pristupnog ekonomskog puta na parceli iznosi 3,00

m, a ekonomsko dvoriSte se postavlja iza stambenog dvorista (nanize).

Na parceli sa nagibom terena prema javnom putu (navise), u slucaju nove izgradnje, stambeno dvoriste se
postavlja na najvisoj koti; najmanja Sirina pristupnog stambenog puta je 2,50 m, a ekonomskog 3,00 m.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog Clana, ekonomsko dvoriSte moZe biti uz javni put, a ekonomski
objekti na gradevinskoj liniji. Rastojanje od gradevinske do regulacione linije utvrduje se primenom opstih
pravila regulacije utvrdenih ovim pravilnikom uvecanim za najmanje 3,00 m zelenog prostora.

Clan 51.
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Parcela u seoskom naselju moze se pregradivati u funkcionalne celine (stambeni deo, ekonomski deo,
ekonomski pristup, stambeni pristup i okuénica), s tim da visina unutrasnje ograde ne moze biti veca od
visine spoljne ograde.

5. Pravila izgradnje za zone retkih naselja i porodi¢ne gradnje
€lan 52.

Najveca dozvoljena spratnost objekata svih vrsta u retkim stambenim zonama i naseljima je do P+2+Pk,
odnosno najvise do Cetiri nadzemne etaze

Clan 53.
Minimalno rastojanje izmedu gradevinske i regulacione linije za objekat je 3,0 m.

U zoni u kojoj postoje izgradeni objekti, rastojanje iz stava 1. ovog ¢lana utvrduje se na osnovu pozicije
vecine izgradenih objekata (preko 50%).

Za objekat koji ima indirektnu vezu sa javnim putem preko privatnog prolaza rastojanje iz stava 1. ovog
¢lana utvrduje se lokacijskom dozvolom.

Clan 54.

Medusobna udaljenost novih objekata, osim poluatrijumskih objekata i objekata u neprekinutom je 4,00
m, tako Sto se obezbeduje udaljenost novog objekta od granice susedne parcele

Najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) novog objekta i linije susedne gradevinske
parcele, kojom se u skladu s odredbom stava 1. ovog Clana, obezbeduje medusobna udaljenost objekata,
je za:

1) slobodnostojece objekte na delu bo¢nog dvorista severne orijentacije - 1,50 m;
2) slobodnostojece objekte na delu bocnog dvorista juzne orijentacije - 2,50 m;
3) dvojne objekte i objekte u prekinutom nizu na bo¢nom delu dvorista - 4,00 m;
4) prvi ili poslednji objekat u neprekinutom nizu - 1,50 m.

€lan 55.

Za izgradene objekte Cija medusobna udaljenost iznosi manje od 3,00 m, u slucaju rekonstrukcije ne
mogu se na susednim stranama predvidati naspramni otvori stambenih prostorija.

Za zone izgradenih objekata Cije je rastojanje do granice gradevinske parcele razli¢ito od vrednosti
utvrdenih u stavu 1. ovog Clana, mogu se novi objekti postavljati i na rastojanjima koja su ranijim
pravilima postavljena i to:

1) slobodnostojeci objekti na delu bo¢nog dvorista severne orijentacije - 1,00 m;
2) slobodnostojeci objekti na delu bo¢nog dvorista juzne orijentacije - 3,00 m.

Rastojanje novog objekta koji ima indirektnu vezu sa javnim putem, preko privatnog prolaza, do granice
gradevinske parcele, utvrduje se lokacijskom dozvolom prema vrsti izgradnje u skladu s ovim pravilnikom.

6. Pravila izgradnje za opSte stambene i meSovite zone u naseljima srednjih
gustina

Clan 56.
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Najveca dozvoljena spratnost objekata svih vrsta u stambenim zonama i naseljima srednjih gustina je do
P+ 3+ Pk, odnosno do pet nadzemnih etaza.

Clan 57.

Rastojanje izmedu regulacione i gradevinske linije za objekte osim objekata u nizu je 3,0 m, osim kad se
lokacijska dozvola izdaje za regulisani deo ulice u kome se gradevinska i regulaciona linija poklapaju.

U zoni izgradenih objekata rastojanje iz stava 1. ovog clana utvrduje se na osnovu pozicije vecine
izgradenih objekata (preko 50%).

Za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, preko privatnog prolaza, rastojanje iz stava 1.
ovog Clana utvrduje se lokacijskom dozvolom.

Clan 58.

Medusobna udaljenost slobodnostojecih visespratnica i objekata koji se grade u prekinutom nizu, iznosi po
pravilu najmanje polovinu visine viSeg objekta, tako Sto se obezbeduje udaljenost novog objekta od
granice susedne parcele.

Udaljenost se moze smanjiti na Cetvrtinu ako objekti na naspramnim boc¢nim fasadama ne sadrze
naspramne otvore na prostorijama za stanovanje (kao i ateljeima i poslovnim prostorijama).

Udaljenost planiranih od okolnih objekata, osim objekata u nizu, po pravilu je 5,0 m. a minimum 4,00 m
ako jedan od zidova objekta sadrzi otvore za dnevno osvetljenje.

Za izgradene objekte koji su medusobno udaljeni manje od 4,00 m ne mogu se na susednim stranama
predvidati naspramni otvori stambenih prostorija.

ViSespratni slobodnostoje¢i objekat ne moZe zaklanjati direktno osuncanje drugom objektu vise od
polovine trajanja direktnog osuncanja.

Pri izgradnji objekata koji se grade u neprekinutom nizu, na novom objektu se ostavlja svetlarnik iste
veli¢ine i simetrican svetlarniku postojeceg objekta.

Clan 59.

Najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnhog gabarita (bez ispada) objekta i linije susedne gradevinske
parcele, kojom se obezbeduje medusobna udaljenost objekata, je 2,5 m.

Za izgradene objekte Cije je rastojanje do granice gradevinske parcele manje od vrednosti utvrdenih u
stavu 1. ovog ¢lana ne mogu se na susednim stranama predvidati naspramni otvori stambenih prostorija.

Rastojanje objekta koji ima indirektnu vezu sa javnim putem, preko privatnog prolaza, od granice
gradevinske parcele utvrduje se lokacijskom dozvolom prema vrsti izgradnje u skladu s ovim pravilnikom.

7. Pravila izgradnje za gradske stambene i opSte zone vecih gustina
Clan 60.

Spratnost objekata svih vrsta u gradskim stambenim i opStim zonama vecih gustina je do P+6 odnosno do
sedam nadzemnih etaza.

Clan 61.

Rastojanje izmedu regulacione i gradevinske linije za nove objekte osim objekata u nizu je 3,0 m, osim
kad se lokacijska dozvola izdaje za regulisani deo ulice u kome se gradevinska i regulaciona linija
poklapaju.

U zoni izgradenih objekata rastojanje iz stava 1. ovog clana utvrduje se na osnovu pozicije vecine
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izgradenih objekata (preko 50%).
Clan 62.

Medusobna udaljenost novih i okolnih objekata, osim objekata u nizu, je 5,0 m, tako Sto se obezbeduje
udaljenost novog objekta od granice susedne parcele.

Za izgradene objekte koji su medusobno udaljeni manje od 4,00 m ne mogu se na susednim stranama
predvidati naspramni otvori.

Clan 63.

Najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) novog objekta i linije susedne gradevinske
parcele, kojom se obezbeduje medusobna udaljenost objekata, je 2,5 m.

Za izgradene objekte Cije je rastojanje do granice gradevinske parcele manje od 2,5 m ne mogu se na
susednim stranama predvidati naspramni otvori.

8. Pravila izgradnje za industrijske, privredne, poslovne i ostale zone
Clan 64.

Spratnost objekata svih vrsta u industrijskoj i neizgradenoj poslovnoj ili privrednoj zoni van naselja se
utvrduje lokacijskom dozvolom, a u skladu s tehnoloskim zahtevima.

Objekti i prateci objekti u posebnim podrucjima, na Sumskom zemljiStu i uz vode i vodozahvatne povrsine
(Sank - barovi, odmorista, prostorije za opremu i sl.) mogu biti spratnosti od P+0 do P+Pot, a najvece
dozvoljene visine sojenica i nastresnica su 7,0 m.

9. Pravila izgradnje za centralne urbane i poslovne zone
Clan 65.

Spratnost objekata svih vrsta u zoni rekonstrukcije i obnove i centralnoj urbanoj zoni, kao i u poslovnoj
zoni i ostalim izgradenim podrudjima utvrduje se lokacijskom dozvolom, u skladu sa okolnom postojecom
gradnjom.

Clan 66.

Gradevinska i regulaciona linija se po pravilu poklapaju osim kad se lokacijska dozvola izdaje za
neregulisani deo ulice u kome je rastojanje izmedu regulacione i gradevinske linije za objekte osim
objekata u nizu 3,0 m.

U zoni izgradenih objekata rastojanje iz stava 1. ovog clana utvrduje se na osnovu pozicije vecine
izgradenih objekata (preko 50%).

Clan 67.

Objekti koje se po pravilu grade u zonama rekonstrukcije i obnove i centralnim urbanim i poslovnim
zonama su objekti u nizu.

Medusobna udaljenost novih slobodnostojecih i okolnih objekata, osim objekata u nizu, je 5,0 m, tako Sto
se polozajem novog objekta obezbeduje navedena udaljenost od postojeceg objekta.

Za izgradene slobodnostojece objekte koji su medusobno udaljeni manje od 5,00 m ne mogu se na
susednim stranama predvidati naspramni otvori.

Clan 68.

Najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) novog slobodnostoje¢eg objekta i linije
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susedne gradevinske parcele, kojom se obezbeduje medusobna udaljenost objekata, je 2,5 m.

Za izgradene slobodnostojece objekte Cije je rastojanje do granice gradevinske parcele manje od 2,5 m ne
mogu se ha susednim stranama predvidati naspramni otvori.

VII. ZAVRSNE ODREDBE
Clan 69.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vaZi Pravilnik o opstim uslovima o parcelaciji i
izgradnji i sadrzini, uslovima i postupku izdavanja akta o urbanistickim uslovima za objekte za koje
odobrenje za izgradnju izdaje opstinska, odnosno gradska uprava, (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 75/03).

€lan 70.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,Sluzbenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-51/2011-07
U Beogradu, 13. juna 2011. godine
Ministar,

dr Oliver Duli¢, s.r.
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