
 
PREGLED  TRENUTNO  VAŽEĆE  TEHNIČKE  REGULATIVE  NA  OSNOVU  IZVEŠTAJA   

          I S S   za  2010  godinu  
FUNDIRANJE  I  GEOTEHNIKA 

PRAVILNICI 

Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se odnosi n a hidrološke i inženjersko-geološke podloge 
(SI. list 26/1984) 

Pravilnik o nadinu čuvanja i sredivanja geološke dokumentacije 
(SI. list 26/1984) 

Pravilnik o tehni čkim normativima za temeljenje gradevinskih objekata  
(SI. list 15/1990) 

Pravilnik o tehni čkim merama i usiovima za izvodenje istraživa čkih radova pri izgradnji 
velikih objekata (Ne primenjuje se u SR Srbiji) 
(SI. list 3/1970) 

Pravilnik o tehni čkim normativima i usiovima za projektovanje i grade nje železni čkih tunela 
(SI. list 55/1973) 

Pravilnik o tehni čkim normativima i usiovima za projektovanje i grade nje tunela na putevima 
(SI. list 59/1973) 

Pravilnik o tehnidkim normativima za povrSinsku eks ploataciju le2i§ta mineralnih sirovina 
(SI. list 4/1986 i 62/1987) 

Pravilnik o tehni čkim normativima za površinsku eksploataciju arhitek tonsko-gra ñevinskoga 
kamena (ukrasnog kamena), tehni čkog kamena, šljunka i peska, te za preradu 
arhitektonsko - gradevinskog kamena 
(SI. list 11/1986) 

STANDARDI 

Geološke oznake i simboii za stenske mase i tla  

SRPS B.A4.051/2001. 
Geološke oznake i simboii. Simboii i boje za oznaCavanje starosti kartir'anih jedinica 

SRPSB.A4.052/2001. 
Geološke oznake i simboii. Litološke oznake za sedimentne stene 

SRPS B.A4.053/2001. 
Geološke oznake i simboii. Oznake i simboii za kvartarne tvorevine 

SRPS B.A4.055/2001. 
Geološke oznake i simboii. Simboii, boje i oznake za magmatske stene 

SRPS B.A4.056/2001 
Geološke oznake i simboii. Simboii, boje i oznake za metamorfne stene 

SRPSB.A4.058/2001 
Geološke oznake i simboii. Strukturne oznake 
 

SRPSB.A4.080/1966. 
Geološke oznake i simboii. Oznake za inzenjersko-geološke, hidrogeološke i 
geomorfološke elemente   - UKINUT 



SRPSB.B7.127/1988. 
Mehanika stena. Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava. Odredivanje zatezne 
čvrstoće indirektnoni metodom 

SRPSB.B7.128/1988. 
Mehanika stena. Ispitivanje fizic'kih i mehaničkih svojstava. Metoda odredivanja 
savojne čvrstoće 

SRPS B.B7.130/1988. 
Mehanika stena. Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava. Metoda odredivanja granične 
smicajne čvrstoće 

SRPS B.B8.012/1987. 
Prirodni kamen. Odredivanje pritisne čvrstoće 

SRPS B.B8.017/1987 
Prirodni kamen. Odredivanje savojne čvrstoće 

SRPS B.B0.001/1984. 
Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata 

SRPS B.B8.121/1990. 
Laboratorijsko odredivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena 

SRPSB.B8.032/1980. 
Ispitivanje prirodnog kamena. Odredivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, 
zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i pozornosti 

SRPSB.B8.001/1982. 
Ispitivanje prirodnog kamena. Otpornost na dejstvo mraza 

SRPSB.B8.002/1989. 
Prirodni kamen. Ispitivanje postojanosti na mrazu. Indirektna metoda sa rastvorom 
natrijum-sulfata 

SRPSB.B8.010/1980. 
Ispitivanje prirodnog kamena. Odredivanje upijanja vode 

SRPSB.B8.013 
Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija 

SRPSB.B8.015/1984. 
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem 

SRPSB.B3.010/1989. 
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena. Tehnički uslovi 

SRPS B.B2.009/1986. 
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton. Tehnički uslovi 

SRPS B.B3.100/1983. 
Kameni agregat. Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uslovi kvaliteta 

SRPSB.B8.047/1960. 
Ispitivanje prirodnog kamena. Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata 
(Standard preispitan 1987 godine) 
 

SRPSB.B8.030/1986 
Kameni agregat. Odredjivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju, zamenjen sa  
SRPS ISO 6782/1999 
 

SRPSB.B8.044/1982. 
Prirodni i drobljeni kameni agregati. Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum sulfatom 
 



SRPSB.B8.033/1993. 
Odredivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton 

SRPSB.B8.035/1984. 
Kameni agregat. Odredivanje vlažinosti 

SRPSB.B8.036/1982. 
Kameni agregat. Odredivanje količine sitnih čestica metodom mdkrog sejanja 

SRPSB.B8.038/1982. 
Prirodni i drobljeni kameni agregati. Odredivanje sadržaja grudvi gline 

SRPSB.B8.039/1982. 
Kameni agregat. Približno odredivanje zagadenosti organskim materijama. 
Kalorimetrijska metoda 

SRPSB.B8.040/1982. 
Kameni agregat za beton i maker. Ispitivanje agregata zagadenog organskim matenjalima 

SRPSB.B8.042/1984. 
Kameni agregat. Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere 

SRPSB.B8.045/1978. 
Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom 
"Los Angeles" 

Grañevinsko tlo  

SRPS U.B 1.001/1990. 
Geomehanička ispitivanja. Opšta klasifikacija tla 

SRPS U.B 1.002/1992. 
Geomehanička ispitivanja. Klasifikacija tla i mešavine tla i agregata za puteve 

SRPS U.B 1.003/1990. 
Geomehanička ispitivanja. Terenska identifikacija uzoraka tla 

SRPS U.B1.010/2000 
Geomehanička ispitivanja. Uzimanje uzoraka tla 

SRPS U.B1.012/1979. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje vlaznosti uzotara tla (Standard preispitan 1992 godine 

SRPS U.B1.013/1992. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje zapreminske mase materijala tla sa porama 
metodom sa cilindrom poznate zapremine 

SRPS U.B1.014/1988. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje zapreminske mase materijala tla bez pora 
(Standard preispitan 1992 godine) 

SRPS U.B1.015/1992. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje zapreminske mase materijala tla sa porama 
metodom kalibrisanog peska 

SRPS U.B1.016/1992. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje zapreminske mase materijala tla sa porama 
metodom pomodu gumenog balona 

SRPS U.B1.017/1992. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje zapreminske mase materijala tla sa porama 
metodom potapanja uzoraka u vodu 

SRPS U.B1.018/2005. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje granulometrijskog sastava (Standard preispitan 
1992 godine) 

SRPS U.B1.019/1992. 



SRPS U.B1.021 
Geomehanička ispitivanja tla. Odredivanje grupnog indeksa tla 

SRPS U.B1.022/1968. 
Geomehanička ispitivanja tla. Odredivanje promene zapremine tla (Standard preispitan 
1992godine) 

SRPS U.B1.024/1968. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 
(Standard preispitan 1984 godine) 

SRPS U.B1.026/1968. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje sadržaja karbonata tla (Standard preispitan 
1992 godine 

SRPS U.B1. 027/1994. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje ukupnog sadržaja sulfata u tlu 

SRPS U.B1.028/1969. 
Geomehanička ispitivanja. Ispitivanje direktnog smicanja tla 

SRPS U.B1.029/1970. 
Geomehanička ispitivanja. Ispitivanje smicanja u triaksijalnom aparatu 

SRPS U.B1.030 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje pritisne čvrstoće tla (Standard preispitan 
1992 godine) 

SRPS U.B1.031/1989. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje otpora tla metodom statiCkog penetracionog 
sondiranja 

SRPS U.B 1.032/1969. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje stišIjivosti tla (Standard preispitan 1992 godine) 

SRPS U.B1.034/1969. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje koeficijenata vodopropustljivosti (Standard 
preispitan 1992 godine) 

SRPS U.B1.036/1968. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje visine kapilamog penjanja vode u tlu (Standard 
preispitan 1992 godine) 

SRPS U.B1.038/1968. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje optimalnog sadrzaja vode (Standard preispitan 
1992 godine) 

SRPS U.B1.040/1969. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje ekvivalenta peskovitih tla (Standard preispitan 
1992 godine) 

SRPS U.B1.042/1997. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti  

SRPS U.B1.044/1969. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje proizvoda koeficijenta kapilame vodopropustljivosti 
i najvedeg kapilamog penjanja vode u tlu (Standard preispitan 1992 godine) 

SRPS U.B1.046/1968. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje modula stišljivosti metodom kruzne ploče 
(Standard preispitan 1992 godine) 

SRPS U.B1.048/1968. 
Geomehanička ispitivanja. Odredivanje optimalnog sadržaja vode cementom 
stabilizovanog tla (Standard preispitan 1992 godine) 

SRPS U.B1.050/1969. 



      Geomehanika. Rečnik (Standard preispitan 1992 godine) 

Ostalo  

SRPS U.C7.001/1989. 
Osnove projektovanja grañevinskih konstrukcija. Pouzdanost. Termini i definicije 

SRPS U.C7.010/1987. 
Osnove projektovanja gradevinskih konstrukcija. Osnovni principi za proveru 
pouzdanosti konstrukcija 
 

SRPS ISO 4464/1993. 
Tolerancije za gradenje. Odnosi izmedu različitih tipova odstupanja i tolerancija 
korišćenih za tehničke uslove (Identičan sa ISO 4464 :1980 - U.A9), zamenjen sa  
SRPS ISO 1803/2003, 
 

SRPS U.C4.016/1981. 
Projektovanje i gradenje puteva. Klimatski i hidrološki uslovi 

SRPS U.B9.010/1981. 
Projektovanje i gradenje puteva. Merenje dubine smrzavanja (Standard preispitan 
1992 godine) 

SRPSU.E1.012 
Projektovanje i gradenje puteva. Osetljivost materijala - tla na dejstvo mraza (Standard 
preispitan 1992 godine) 

SRPSU.B9.012/1981. 
Projektovanje i gradenje puteva. Procena osetljivosti kolovozne konstrukcije na dejstvo 
mraza i tehničke mere za sprečavanje oštećenja (Standard preispitan 1992 godine) 

SRPS U.C4.020/1982. 
Projektovanje i gradenje puteva. Intenzitet kiša 

SRPS U.C4.022/1982. 
Projektovanje i gradenje puteva. Vreme doticanja vode 

SRPS U.C4.024/1982. 
Projektovanje i gradenje puteva. Količina oticanja vode 

SRPS U.C4.062/1990. 
Tipovi odvodnjavanja kolovoza i pribrežnih strana na putevima 

SRPS U.C4.200/1990. 
Projektovanje puteva. Osiguranje donjeg stroja saobraćajnica i ukupne stabilnosti 
tla i trupa puta 

SRPS U.E1.010/198L. 
_Projektovanje I grañenje puteva. Zemljani radovi na izgradnji puteva. Tehnički uslovi  
za izvršenje (Standard preispitan 1992 godine) 

SRPS U E1.015/1991 
Projektovanje i grañenje puteva i gradskih saobraćajnica. Zatrpajvanje rovova za smeštaj  
podzemnih instalacija 

SRPS U.E8.010/1981. 
Projektovanje i grañenje puteva. Nosivost i ravnost na nivou posteljice (Standard 
preispitan 1992godine) 

SRPS U.E9.020/1966. 
Klasične i savremene podloge za puteve. Tehnički uslovi za izradu (tačka 10 stavljena 
van snage "SI. list SFRJ" br. 72/88) 

SRPS U.S4.064/1990: 



Temelji vertikalnih cilindridnih rezervoara za skladištenje nafte i naftinih derivata 
SRPS U.J9.001/1988, 

Injektiranje objekata oštećenih zemljotresom. Tehnički uslovi 
J US1TRI8.022/1984. ' 

Injektiranje. Ispitivanje pritisne čvrstoće injekcione smeše 
SRPS U.M8.023/1984. 

Injektiranje. Ispitivanje izdvajanja vode i promene zapremine injekcione smeše 
SRPS U.M8.024/1984. 

Injektiranje. Ispitivanje protocnosti injekcione smeše 
SRPS U.M8.025/1984. 

Injektiranje. Ispitivanje otpornosti injekcione smese na mraz 
 
NAPOMENA 
 
Proveriti spisak standarda u vezi sa Direktivom 89/ 106. 
 


